
 

Coilnagler 

       bis 65 mm  

Druckluftnagler 5S-CNWS65  

für Coilnägel der Type CNW, CNE und Nagelschrauben von 32 - 65 mm  
Drahtmagazinierung und Sheet gebundene Kunststoffma gazinierung 

Technische Daten:  
Gewicht: 2,2 kg 
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar 
Luftverbrauch: 1,87 l/Nagelung 
LxBxH: 286 x 128 x 310 mm 

 

Anwendungsbeispiele: 
Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, 
Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, 
Holzrahmenbau, Sichtschalung mit Linsenkopf 
und vieles mehr 

Serienmäßige Ausstattung:  

• Regulierbare Tiefeneinstellung 
• Einzel- und Kontaktauslösung 
• Abdruckschutz 
• Auslösesicherung 
• Gürtelhaken 
• Geräuschdämpfer 
• Handgriff mit Antirutschbelag 
• 360° verstellbare Abluft 
• Im Kunststoff-Transportkoffer 
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Prebena AG SCHWEIZ 
Zelgstrasse 93    3661 Uetendorf     

Tel.: 033 346 61 81    Fax: 033 346 61 82    info@prebena.ch 
 

www.prebena.ch 


