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Fiche technique du produit
Edition 09.10.2013
Version no 5
Sikaflex® PRO-3

Sikaflex® PRO-3
Mastic d'étanchéité résistant pour joints de sols

Description du
produit

Sikaflex® PRO-3 est un mastic d'étanchéité pour joints, monocomposant, à base de 
la technologie polyuréthane i-Cure™, très résistant aux sollicitations mécaniques. 
Pour utilisation en intérieur et en extérieur.

Emploi Sikaflex® PRO-3 est un mastic d'étanchéité pour joints de sols à usages multiples 
pour:

Joints de raccordement et joints de dilatation

A l'intérieur et à l'extérieur pour les zones piétonnes et les zones de trafic 
(garages souterrains, parkings)

Locaux de stockage et de fabrication

Surfaces de locaux dans l'industrie alimentaire

Sols en céramique pour les bâtiments publics

Joints  pour les bassins d'épuration et d'aération

Joints de sols dans le domaine des constructions de tunnels

Joints dans les salles blanches

Avantages Capacité de mouvement 25 %

Polymérisation sans bulles d'air

Excellentes propriétés de mise en oeuvre

Bonne résistance chimique et mécanique

Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction

Exempt de solvants, sans odeur
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Attestations

Certificats Conforme à la norme EN 15651-4, classe 25 HM, en intérieur et en extérieur ainsi 
qu'en présence de conditions ambiantes froides

Satisfait aux exigences ISO 11600 F 25 HM

Testé selon les directives de DIBT pour les eaux usées (Rapport d'essai SKZ 
94931/11-V)

EMICODE EC1PLUS R, très faible émission

ISEGA Certificat d'innocuité pour le contact avec les denrées alimentaires (Rapport 
d'essai no 31882 U 11)

Conforme à BS 6920 (Contact avec l'eau potable)

Convient pour les salles blanches selon CSM TVOC (ISO 6.8) (Rapport d'essai SI 
1103-544)

Très bonne résistance aux agents biologiques (Rapport d'essai SI 1008-533)

Testé selon les directives de DIBT pour le diesel et l'essence (Rapport d'essai SKZ 
94931/11-V)

SVTI, Wallisellen (CH): Installations pour liquides présentant un risque de pollution 
pour l'eau (Rapport d'essai SM 163970, KMU 224.003.12)

Caractéristiques du
produit

Genre

Couleurs Gris béton, noir

Conditionnement Portions de: 600 ml en cartons de 20 portions
Livraison sur palette: 48 x 20 portions (= 960 portions)

Stockage

Conditions de stockage /
conservation

En  emballage  d'origine  non  entamé, stocké  à  des  températures  entre  +10 °C 
et +25 °C: 15 mois à partir de la date de production. Protéger de l'humidité et de 
l'influence directe des rayons du soleil.

Caractéristiques
techniques

Base chimique Polyuréthane, durcissant sous l'effet de l'humidité

Densité Env. 1.35 kg/l (DIN 53 479-B)

Formation de pellicule Env. 60 minutes (+23 °C, 50 % h.r.)

Vitesse de
polymérisation

Env. 3.5 mm par 24 heures (+23 °C, 50 % h.r.)

Dimension des joints Largeur: Min. 10 mm, max. 35 mm

Fermeté de la
consistance

0 mm, très bonne (DIN EN ISO 7390)

Température de service -40 °C à +80 °C

Caractéristiques
mécaniques /
physiques

Résistance à la déchirure
amorcée

Env. 8 N/mm2 (+23 °C, 50 % h.r.) (DIN 53 515)

Dureté Shore A Env. 38 après 28 jours (+23 °C, 50 % h.r.) (DIN 53 505)
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Module E Env. 0.6 N/mm2 lors d'une élongation de 100 % 
(+23 °C, 50 % h.r.) (EIN EN ISO 8340)

Allongement de rupture Env. 700 % (+23 °C, 50 % h.r.) (DIN 53 504)

Reprise élastique > 80 % (+23 °C, 50 % h.r.) (DIN EN ISO 7389 B)

Résistance

Résistance chimique Résiste à l'eau, à l'eau de lac, aux lessives alcalines diluées, au mortier de ciment, 
aux produits de nettoyage dilués dans l'eau ainsi qu'au diesel et kérosène selon les 
directives DiBT.

Ne résiste pas à l'alcool, aux acides organiques, aux acides et lessives alcalines 
concentrés, au chlore, aux hydrocarbures aromatiques. 

La résistance à d'autres substances est à déterminer avant l'application du produit.

Remarques pour la
mise en oeuvre

Consommation / Dosage Les joints < 10 mm ne conviennent pas comme joints de dilatation. La largeur du 
joint au moment de l'application est déterminante (valeur indicative +10 °C).

Pour des écarts de températures de +40 °C  

 Longueur du joint 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 

 Largeur min. du joint* 10 mm 10 mm 10 mm 15 mm 18 mm 

 Epaisseur du mastic
 d'étanchéité

10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 15 mm 

 * Selon SIA 274

Pour utilisation à l'extérieur (écart de température max. +80 °C)

 Longueur du joint 2 m 4 m 6 m 8 m 

 Largeur min. du joint* 10 mm 15 mm 20 mm 28 mm 

 Epaisseur du mastic
 d'étanchéité

10 mm 12 mm 17 mm 22 mm 

 * Selon SIA 274

La dimension des joints doit être exacte. Les bases de calculs de la largeur né-
cessaire des joints sont les prescriptions techniques pour joints de raccordement, 
les matériaux de construction adjacents, la charge des éléments, leurs méthodes 
de construction et leurs dimensions.

 Largeur du joint 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

 Profondeur du joint 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 24 mm 

 Longueur du joint 
 600 ml

~ 6 m ~ 3.3 m ~ 1.8 m ~ 1.2 m ~ 0.8 m

Profilés de bourrage: Utiliser des profilés en mousse de polyéthylène à alvéoles 
fermées.

Nature du support Propre, sec, plan, exempt de graisses, de poussières et de particules libres. En-
lever les peintures, la laitance de ciment et autres particules ayant une mauvaise 
adhérence.

Les règles standard de l'art de la construction doivent être respectées.
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Préparation du support /
primaire

Sika® Primer-3 N
Pour les supports poreux tels que le béton, le béton-gaz, crépis en ciment, 
aluminium et acier:
- Temps de séchage: Min. 30 minutes, max. 8 heures

Sika® Aktivator-205
Pour les supports revêtus EP et PU, revêtements poudreux:
- Temps de séchage: Min. 15 minutes, max. 6 heures

Sika® Primer-215
Pour les matériaux synthétiques tels que PVC dur:
- Temps de séchage: Min. 30 minutes, max. 8 heures

Important: Les primaires ne servent qu'à faciliter l'adhérence. Ils ne remplacent 
pas un nettoyage correct de la surface et n'améliorent pas la solidité 
du support. 

Les primaires prolongent la durée de vie des joints d'étanchéité.

Vous trouverez des instructions détaillées dans la fiche technique 
des primaires correspondante.

Conditions
d'application / limites

Température du support Au minimum +5 °C, au maximum +40 °C

Température de l'air
ambiant

Au minimum +5 °C, au maximum +40 °C

Humidité du support Sec

Point de rosée Pas de condensation!

La température du support durant l'application et le durcissement doit être d'au 
moins 3 °C supérieure au point de rosée.

Instructions pour la
mise en oeuvre

Outillage / application Sikaflex® PRO-3 est livré prêt à l'emploi.

Après le nettoyage et la préparation du support, mettre la masse d'étanchéité 
Sikaflex® PRO-3 en place dans les joints à l'aide du pistolet manuel ou à air 
comprimé et s'assurer que le contact avec les flancs des joints soit effectif. Eviter 
l'inclusion d'air. 

Si l'on souhaite des lignes de joints nettes et très précises, recouvrir les bords des 
joints avec du ruban adhésif. Retirer la bande avant la polymérisation du mastic. 
Pour une finition parfaite, lisser avec de l'eau propre contenant quelques gouttes 
de liquide-vaisselle.

Nettoyage des outils Utiliser Sika® Remover-208 ou Sika® TopClean T pour du produit non durci. Le 
matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.
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Téléphone 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

Sika Schweiz AG
Case postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Autres remarques En règle générale, les masses d'étanchéité élastiques ne doivent pas être revê-
tues.

Ne pas recouvrir l'ensemble de la surface des joints, mais seulement les bords de 
la masse d'étanchéité sur au maximum 1 mm. Vérifier d'abord la compatibilité du 
revêtement.

Etant donné la diversité des revêtements, il est nécessaire d'effectuer des essais 
préliminaires pour contrôler l'adhérence et le comportement au séchage de la 
peinture (selon DIN 52 452-2).

La couleur de la masse d'étanchéité peut être détériorée par l'influence de l'envi-
ronnement (produits chimiques, température élevée, rayons UV). Les change-
ments de couleur n'ont pas d'influence négative sur les propriétés techniques.

Ne pas utiliser Sikaflex® PRO-3 pour l'étanchement de verre, sur les supports 
bitumineux, le caoutchouc, le cloropène, EPDM, polystyrène ou autres matériaux 
qui pourraient ressuer de l'huile, des plastifiants ou des solvants. 

Sikaflex® PRO-3 ne convient pas pour les joints de piscines.

Sikaflex® PRO-3 ne doit pas être mélangé ou entrer en contact avec des 
substances réagissant avec l'isocyanate qui se trouvent p.ex. dans l'esprit de vin et 
de nombreux diluants.

Valeurs mesurées Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont 
basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de 
notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Restrictions
locales

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables 
pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en 
considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, 
veuillez consulter la fiche technique du produit locale. 

Renseignements
importants de
sécurité

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous 
www.sika.ch.

Renseignements
juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les 
recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale des 
produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont  été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, 
conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre 
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent 
aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices 
cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L’utilisateur du 
produit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à l’application et à 
l’objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses 
produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision 
complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée 
dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits 
de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de 
Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la fiche technique  correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande. 
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