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09/2010Riegel und Zubehör 
Verrous et accessoires 
Bolts and accessoires

Stallriegel  No. 95 
Verrous d’écuries  No. 95/1 
Bolts for stables  No. 95/7

Stahl feuerverzinkt, mit Anschraubkloben. 

Acier galvanisé à chaud, avec gâche à visser. 

Hot galvanized steel, with striking plate.

Grundplatte   mm  102x80 
Platine       
Mounting plate       

Riegelstärke  Ø mm 15 
Diamètre du pêne     
Bolt size       

Riegelhub   mm 65 
Course du pêne     
Bolt’s travel       

Klobenlänge  L mm 80 
Longueur de la gâche     
Length of striking plate       

Klobenbreite  B mm 35 
Largeur de la gâche     
Width of striking plate       

Für Flachrundschrauben  Ø mm 8 
Pour boulons à tête bombée    
For flat round-headed bolts       

Gewicht pro 10 Stück  No. 95 kg 10,8 
Poids par 10 pièces  No. 95/1  9,8 
Weight per 10 items  No. 95/7  1,0 

Packung  No. 95 Stück 5 
Conditionnement  No. 95/1 pièces 5  
Pack  No. 95/7 nos. 1
  
No. 95

Riegel mit Winkelschliessblech    
Verrou avec gâche     
Bolt with striking plate  
   
No. 95/1

Riegel ohne Winkelschliessblech    
Verrou sans gâche     
Bolt without striking plate 
   
No. 95/7

Winkelschliessblech     
Gâche équerre     
Angled striking plate   

No. 95/1No. 95/7
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