
Vis entièrement filetée KonstruX
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Nous vous proposons des solutions sur mesure 
optimisées en fonction de vos besoins spéci-
fiques. Nos succursales sont à votre disposition 
dans toute la Suisse� Vous trouverez leurs coor-
données sur:

www.d-a.ch (Succursales)

Tout sous un même toit: 160 000 articles pour 
la construction, l’industrie et l’artisanat, partout 
près de chez vous� Polyvalence, compétence,  
livraisons «just in time» grâce à un réseau de  
distribution performant.

Votre partenaire – toujours devant Nos sites en Suisse
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Un système pour toutes les liaisons d’éléments 
structurels dans la construction bois
• Applications: ouvrages d’ingénierie en bois, charpenterie 

bois, construction à ossature bois, halles, éléments pré-
fabriqués en bois, assainissement de planchers d’étages, 
etc�

• Transmission d’effort très élevée: Les vis entièrement  
filetées KonstruX maximisent la capacité de charge 
d’une liaison grâce à la haute résistance à l’arrachement 
de son filetage dans les deux éléments de construction. 
En cas d’utilisation de vis partiellement filetées, la résis-
tance à l’arrachement nettement moindre de la tête de 
vis dans l’élément à fixer restreint la capacité de charge 
de la liaison�

• Alternative réduisant le temps de montage et les coûts 
par rapport aux liaisons traditionnelles telles que sabots 
de solives, supports de poutres, etc�

• Le bois n’oppose qu’une faible résistance à la traction 
et à la poussée transversales (cisaillement). Dans ce 
cas, des vis entièrement filetées KonstruX sont intro-
duites dans le bois pour le renforcer. Les vis KonstruX 
reprennent une grande partie des forces�

• Le dédoublement permet par ex. d’augmenter la capaci-
té de charge de solives de planchers et de réduire le flé-
chissement. Des vis entièrement filetées KonstruX as-
semblent ici les éléments de construction de manière à 
empêcher leur déplacement�

• Liaisons invisibles, haute résistance au feu, aucun pont 
thermique

• Selon agrément / ETA, le préperçage n’est pas néces-
saire� À partir de longueurs de vis ≥ 245 mm, un pré-
perçage de guidage à 1 / 3 de la longueur de vis peut 
cependant être recommandé (évite toute déviation de 
trajectoire de la vis).

• Dans le cas de vis uniquement sollicitées en traction, la 
distance minimale au bord et d’entraxe peut 
 être réduite�

Vis entièrement filetée KonstruX

Vis entièrement filetées KonstruX

• Haute résistance à l’arrachement

• Assemblage solide
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Vis entièrement filetée KonstruX

Tête cylindrique, avec revêtement spécial

N° d’art. Ø mm Dimension (mm) Entraînement UE

730�376�530 6,5 6,5 ×120 TX30 • 100 

730�376�550 6,5 6,5 ×140 TX30 • 100 

730�376� 570 6,5 6,5 ×160 TX30 • 100 

730�376� 590 6,5 6,5 ×195 TX30 • 100 

730�376�640 8,0 8,0 ×155 TX40 • 50 

730�376�660 8,0 8,0 ×195 TX40 • 50 

730�376�670 8,0 8,0 × 220 TX40 • 50 

730�376�680 8,0 8,0 × 245 TX40 • 50 

730�376�690 8,0 8,0 × 295 TX40 • 50 

730�376�710 8,0 8,0 × 330 TX40 • 50 

730�376�730 8,0 8,0 × 375 TX40 • 50 

730�376�750 8,0 8,0 × 400 TX40 • 50 

730�376�800 10,0 10,0 × 300 TX50 • 25 

730�376�810 10,0 10,0 × 330 TX50 • 25 

730�376�820 10,0 10,0 × 360 TX50 • 25 

730�376�830 10,0 10,0 × 400 TX50 • 25 

730�376�840 10,0 10,0 × 450 TX50 • 25 

730�376�850 10,0 10,0 × 500 TX50 • 25 

730�376�860 10,0 10,0 × 550 TX50 • 25 

730�376�870 10,0 10,0 × 600 TX50 • 25 

• Avec pointe de perçage 

ETA-11/0024

ETA



Vis entièrement filetée KonstruX

Debrunner Acifer www.d-a.ch  5

Tête fraisée, avec revêtement spécial ou zinguée

N° d’art. Ø Dimension (mm) Entraînement UE

730�383�100 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 × 95 TX40 • 50 

730�383�110 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 ×125 TX40 • 50 

730�383�120 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 ×155 TX40 • 50 

730�383�130 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 ×195 TX40 • 50 

730�383�140 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 × 220 TX40 • 50 

730�383�150 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 × 245 TX40 • 50 

730�383�160 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 × 295 TX40 • 50 

730�383�170 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 × 330 TX40 • 50 

730�383�180 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 × 375 TX40 • 50 

730�383�190 8,0 mm avec pointe de perçage, avec revêtement spécial 8,0 × 400 TX40 • 50 

730�379�100 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 300 TX50 • 20 

730�379�110 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 340 TX50 • 20 

730�379�120 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 380 TX50 • 20 

730�379�130 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 420 TX50 • 20 

730�379�140 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 460 TX50 • 20 

730�379�150 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 500 TX50 • 20 

730�379�160 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 540 TX50 • 20 

730�379�170 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 580 TX50 • 20 

730�379�180 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 620 TX50 • 20 

730�379�190 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 660 TX50 • 20 

730�379�200 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 700 TX50 • 20 

730�379�210 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 750 TX50 • 20 

730�379�220 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 800 TX50 • 20 

730�379�230 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 × 900 TX50 • 20 

730�379�240 11,3 mm avec pointe filetée, zinguée 11,3 ×1000 TX50 • 20 

• Avec pointe de perçage ou pointe filetée

ETA-11/0024

ETA
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Programme de dimensionnement ECS pour KonstruX

Ce logiciel pratique permet de prédimensionner les liaisons 
d’éléments porteurs principaux et secondaires, le dédou-
blement de poutres ainsi que le renforcement de zones 
d’appui�
Aide au dimensionnement vérifiable selon ETA-11 / 0024  
et EN 1995 (Eurocode 5).

• Utilisation pratique
• Planification sûre
• Optimisation

Le logiciel ECS est téléchargeable gratuitement  
sur www.e-u-r-o-tec.de
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Système rapide et fiable pour liaisons bois / bois

Vis KonstruX à tête cylindrique / tête fraisée

Exemples d’applications Tête cylindrique Tête fraisée

Ø 6,5 Ø 8,0 Ø10,0 Ø 8,0 Ø 11,3

Bois / bois, traction Bois / bois, cisaillement

× × × × ×

Bois / bois, traction 45° Bois / bois, traction 45°

× × × × ×

Acier / bois, traction Acier / bois, cisaillement

— — — × ×

Acier / bois, traction 45° Acier / bois, traction 45°

— — — × ×

Liaison porteur principal / porteur secondaire Liaison poteau / traverse

× × × × —

Renforcement zone d’appui Renforcement zone d’appui

× × × × ×

Renforcement traction transversale vers entaille Renforcement traction transversale vers passage

× × × × ×

Dédoublement de poutre

— × × × ×

Renforcement traction transversale pour fermes

— — — — ×
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Vis KonstruX à tête cylindrique et pointe de perçage 
6,5 à 10,0 mm: Liaison bois / bois

Informations techniques

Dimensions Résistance à l’arrachement Cisaillement

Valeur caractéristique de capacité de charge
de la liaison Rax,k selon ETA-11 / 0024

Valeur caractéristique de capacité de charge
de la liaison Rk selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN]

α= 0° α= 90°
αA= 0° αA= 90°

αB= 90° αB= 0°

6,5 ×120 60 80 3,75 3,68 3,22 3,68 3,22

6,5 ×140 80 80 3,75 3,68 3,22 3,22 3,68

6,5 ×160 80 100 5,00 3,99 3,53 3,99 3,53

6,5 ×195 100 100 5,94 4,22 3,76 3,76 4,22

8,0 ×155 80 80 5,77 5,34 4,65 4,65 5,34

8,0 × 195 100 100 7,31 5,72 5,04 5,04 5,72

8,0 × 220 120 120 7,69 5,82 5,13 5,13 5,82

8,0 × 245 120 140 9,23 6,20 5,52 6,20 5,52

8,0 × 295 140 160 10,77 6,59 5,90 6,59 5,90

8,0 × 330 160 180 12,30 6,97 6,29 6,97 6,29

8,0 × 375 180 200 13,84 7,35 6,42 7,35 6,42

8,0 × 400 200 220 15,38 7,74 6,42 7,74 6,42

10,0 × 300 160 160 13,46 8,81 7,81 7,81 8,81

10,0 × 330 160 180 15,38 9,29 8,29 9,29 8,29

10,0 × 360 180 200 17,30 9,77 8,77 9,77 8,77

10,0 × 400 200 220 19,22 10,25 8,90 10,25 8,90

10,0 × 450 220 240 21,15 10,73 8,90 10,73 8,90

10,0 × 500 240 280 23,07 10,89 8,90 10,89 8,90

10,0 × 550 260 300 24,99 10,89 8,90 10,89 8,90

10,0 × 600 300 320 28,84 10,89 8,90 10,89 8,90
Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd: Rd= Rk x kmod / γM� Les 
valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.
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Vis KonstruX à tête cylindrique et pointe de perçage
6,5 à 10,0 mm: Liaison bois / bois

Dimensions Liaison sollicitée en traction

Valeur caractéristique de la capacité de charge de la liaison Rax,k resp� Rk selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN]

α= 45° αA= 90° 
αB= 45°

αA= 90°
αB= 90°

αA= 45° 
αB= 90°

6,5 ×160 60 80 4,27 3,02 4,27 3,02 4,70 3,32 4,70 3,32

6,5 ×195 80 80 4,65 3,29 4,65 3,29 5,11 3,62 5,11 3,62

8,0 ×155 60 60 4,90 3,47 4,90 3,47 5,39 3,81 5,39 3,81

8,0 ×195 80 80 5,72 4,05 5,72 4,05 6,29 4,45 6,29 4,45

8,0 × 220 80 100 7,47 5,28 7,47 5,28 8,22 5,81 7,91 5,59

8,0 × 245 100 100 7,24 5,12 7,24 5,12 7,96 5,63 7,96 5,63

8,0 × 295 120 100 8,76 6,19 8,76 6,19 9,63 6,81 9,63 6,81

8,0 × 330 120 140 11,21 7,92 11,21 7,92 12,33 8,72 11,86 8,39

8,0 × 375 140 140 12,37 8,75 12,37 8,75 13,61 9,62 13,61 9,62

8,0 × 400 160 140 12,14 8,59 12,14 8,59 13,36 9,45 13,36 9,45

10,0 × 300 120 120 11,39 8,05 11,39 8,05 12,52 8,86 12,52 8,86

10,0 × 330 120 140 14,01 9,90 14,01 9,90 15,41 10,89 14,83 10,49

10,0 × 360 140 140 14,16 10,01 14,16 10,01 15,57 11,01 15,57 11,01

10,0 × 400 160 140 15,18 10,73 15,18 10,73 16,70 11,81 16,70 11,81

10,0 × 450 160 180 19,55 13,82 19,55 13,82 21,50 15,21 19,77 13,98

10,0 × 500 180 200 21,45 15,17 21,45 15,17 23,59 16,68 22,24 15,73

10,0 × 550 200 200 23,34 16,51 23,34 16,51 25,68 18,16 24,72 17,48

10,0 × 600 220 220 25,24 17,85 25,24 17,85 27,77 19,63 27,19 19,22

Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd: Rd= Rk x kmod / γM� Les 
valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.
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Dimensions Résistance à l’arrachement Cisaillement

Valeur caractéristique de capacité de charge
de la liaison Rax,k selon ETA-11 / 0024

Valeur caractéristique de capacité de charge
de la liaison Rk selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN]

α= 0° α= 90°
αA= 0° αA= 90°

αB= 90° αB= 0°

8,0 × 95 40 60 3,08 4,61 3,57 4,61 3,57

8,0 ×125 60 80 4,61 5,05 4,37 5,05 4,37

8,0 ×155 80 80 5,77 5,34 4,65 4,65 5,34

8,0 ×195 100 100 7,31 5,72 5,04 5,04 5,72

8,0 × 220 120 120 7,69 5,82 5,13 5,13 5,82

8,0 × 245 120 140 9,23 6,20 5,52 6,20 5,52

8,0 × 295 140 160 10,77 6,59 5,90 6,59 5,90

8,0 × 330 160 180 12,30 6,97 6,29 6,97 6,29

8,0 × 375 180 200 13,84 7,35 6,42 7,35 6,42

8,0 × 400 200 220 15,38 7,74 6,42 7,74 6,42

11,3 × 300 160 160 18,25 12,17 10,73 10,73 12,17

11,3 × 340 180 180 20,85 12,82 11,38 11,38 12,82

11,3 × 380 200 200 23,46 13,47 12,03 12,03 13,47

11,3 × 420 220 220 26,07 14,12 12,34 12,34 14,12

11,3 × 460 240 240 28,67 14,77 12,34 12,34 14,77

11,3 × 500 260 260 31,28 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 × 540 280 280 33,89 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 × 580 300 300 36,49 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 × 620 320 320 39,10 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 × 660 340 340 41,71 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 × 700 360 360 44,32 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 × 750 380 380 48,23 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 × 800 400 420 50,00 15,21 12,34 15,21 12,34

11,3 × 900 460 460 50,00 15,21 12,34 12,34 15,21

11,3 ×1000 500 520 50,00 15,21 12,34 15,21 12,34

Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd: Rd= Rk x kmod / γM� Les 
valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.

Vis Konstrux à tête fraisée et pointe de perçage / pointe filetée
8,0 et 11,3 mm: Liaison bois / bois

Informations techniques
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Dimensions Liaison sollicitée en traction

Valeur caractéristique de capacité de charge de l’assemblage Rax,k resp� Rk selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] A [mm] B [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN]

α= 45° αA= 90°
αB= 45°

αA= 90°
αB= 90°

αA= 45°
αB= 90°

8,0 ×155 60 60 4,90 3,47 4,90 3,47 5,39 3,81 5,39 3,81

8,0 ×195 80 80 5,72 4,05 5,72 4,05 6,29 4,45 6,29 4,45

8,0 × 220 80 100 7,47 5,28 7,47 5,28 8,22 5,81 7,91 5,59

8,0 × 245 100 100 7,24 5,12 7,24 5,12 7,96 5,63 7,96 5,63

8,0 × 295 120 100 8,76 6,19 8,76 6,19 9,63 6,81 9,63 6,81

8,0 × 330 120 140 11,21 7,92 11,21 7,92 12,33 8,72 11,86 8,39

8,0 × 375 140 140 12,37 8,75 12,37 8,75 13,61 9,62 13,61 9,62

8,0 × 400 160 140 12,14 8,59 12,14 8,59 13,36 9,45 13,36 9,45

11,3 × 300 120 120 15,44 10,92 15,44 10,92 16,98 12,01 16,98 12,01

11,3 × 340 140 120 16,83 11,90 16,83 11,90 18,51 13,09 18,51 13,09

11,3 × 380 140 140 21,57 15,25 21,57 15,25 23,72 16,77 23,46 16,59

11,3 × 420 160 160 22,95 16,23 22,95 16,23 25,25 17,85 25,25 17,85

11,3 × 460 180 160 24,34 17,21 24,34 17,21 26,78 18,93 26,78 18,93

11,3 × 500 180 200 29,08 20,56 29,08 20,56 31,99 22,62 30,16 21,33

11,3 × 540 200 200 30,47 21,55 30,47 21,55 33,52 23,70 33,51 23,70

11,3 × 580 220 220 31,86 22,53 31,86 22,53 35,04 24,78 35,04 24,78

11,3 × 620 220 240 36,60 25,88 36,60 25,88 40,26 28,47 36,87 26,07

11,3 × 660 240 240 37,99 26,86 37,99 26,86 41,79 29,55 40,22 28,44

11,3 × 700 260 260 39,37 27,84 39,37 27,84 43,31 30,63 43,31 30,63

11,3 × 750 280 280 41,95 29,66 41,95 29,66 46,14 32,63 46,14 32,63

11,3 × 800 300 280 44,52 31,48 44,52 31,48 48,97 34,63 48,97 34,63

11,3 × 900 320 340 50,00 35,36 50,00 35,36 50,00 35,36 50,00 35,36

11,3 ×1000 360 360 50,00 35,36 50,00 35,36 50,00 35,36 50,00 35,36

Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd: Rd= Rk x kmod / γM� Les 
valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.

Vis Konstrux à tête fraisée et pointe de perçage / pointe filetée
8,0 et 11,3 mm: Liaison bois / bois
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Dimensions Résistance à 
l’arrachement

 Liaison sollicitée en traction

Valeur caractéristique de capacité de charge 
de la liaison Rax,k selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] t [mm] B [mm] B45° [mm] Rax,k 
a) - [kN] Rax,k 

a) - [kN] Rax,k 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN] Rk 

a) - [kN] Rk 
a) - [kN]

α= 45° α=90° α= 45° α= 90° α= 0° α= 90°

8,0 × 95 15 100 80 6,15 5,16 5,67 3,65 4,01 5,80 4,83

8,0 ×125 15 120 100 8,46 7,26 7,98 5,13 5,64 5,80 4,83

8,0 ×155 15 160 120 10,77 9,35 10,29 6,61 7,27 5,80 4,83

8,0 ×195 15 200 140 13,84 12,15 13,36 8,59 9,45 5,80 4,83

8,0 × 220 15 220 160 15,76 13,90 15,29 9,83 10,81 5,80 4,83

8,0 × 245 15 240 180 17,69 15,64 17,21 11,06 12,17 5,80 4,83

8,0 × 295 15 300 220 21,53 19,14 21,05 13,53 14,89 5,80 4,83

8,0 × 330 15 340 240 24,22 21,59 23,74 15,26 16,79 5,80 4,83

8,0 × 375 15 380 280 25,00 24,73 25,00 17,49 19,24 5,80 4,83

8,0 × 400 15 400 280 25,00 25,00 25,00 18,72 20,60 5,80 4,83

11,3 × 300 20 300 220 36,49 32,20 35,42 22,77 25,04 11,41 9,38

11,3 × 340 20 340 240 41,71 36,94 40,63 26,12 28,73 11,41 9,38

11,3 × 380 20 380 260 46,92 41,67 45,84 29,47 32,42 11,41 9,38

11,3 × 420 20 420 300 50,00 46,41 50,00 32,82 36,10 11,41 9,38

11,3 × 460 20 460 320 50,00 50,00 50,00 36,17 37,79 11,41 9,38

11,3 × 500 20 500 360 50,00 50,00 50,00 39,52 43,48 11,41 9,38

11,3 × 540 20 540 380 50,00 50,00 50,00 42,87 47,16 11,41 9,38

11,3 × 580 20 580 420 50,00 50,00 50,00 46,23 50,00 11,41 9,38

11,3 × 620 20 620 440 50,00 50,00 50,00 49,58 50,00 11,41 9,38

11,3 × 660 20 660 460 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 11,41 9,38

11,3 × 700 20 700 500 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 11,41 9,38

11,3 × 750 20 740 540 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 11,41 9,38

11,3 × 800 20 800 560 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 11,41 9,38

11,3 × 900 20 900 640 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 11,41 9,38

11,3 ×1000 20 1000 700 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 11,41 9,38

Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd: Rd= Rk x kmod / γM� Les 
valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.

Vis Konstrux à tête fraisée et pointe de perçage / pointe filetée
8,0 et 11,3 mm: Assemblage acier / bois

Valeur caractéristique de capacité de charge
de la liaison Rax,k, resp� Rk selon ETA-11 / 0024

Valeur caractéristique de capacité de charge
de la liaison Rk selon ETA-11 / 0024

Informations techniques

Cisaillement



Vis entièrement filetée KonstruX
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Dimensions Liaison porteur principal / porteur secondaire

a2= min� 33 mm, a2,c= min� 20 mm, k= min� 10 mm
Valeur caractéristique de capacité de charge

de la liaison Rv,k selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] min� BNT [mm] min� HNT [mm] min� BHT [mm] min� HHT [mm] m [mm] β ° Rv,k 
a) - [kN]  Paire (n)

6,5 ×195

60

160 80 160 69 45

7,32 1

100 14,66 2

120 21,99 3

160 29,33 4

Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd: Rd= Rk x kmod / γM� Les 
valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.

Vis KonstruX à tête cylindrique et pointe de perçage
6,5 mm: Liaison porteur principal / porteur secondaire
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Dimensions Liaison porteur principal / porteur secondaire

a2= min� 40 mm, a2,c= min� 24 mm, k= min� 12 mm
Valeur caractéristique de capacité de charge

de la liaison Rv,k selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] min� BNT [mm] min� HNT [mm] min� BHT [mm] min� HHT [mm] m [mm] β ° Rv,k 
a) - [kN]  Paire (n)

8,0 × 245

80

200 100 200 87 45

11,38 1

100 22,73 2

140 34,10 3

180 45,48 4

8,0 × 295

80

220 120 220 104 45

13,85 1

100 27,67 2

140 41,51 3

180 55,36 4

8,0 × 330

80

260 140 260 117 45

15,57 1

100 31,14 2

140 46,71 3

180 62,29 4

8,0 × 375

80

280 160 280 133 45

16,27 1

100 32,53 2

140 48,82 3

180 65,08 4

8,0 × 400

80

300 160 300 142 45

16,27 1

100 32,53 2

140 48,82 3

180 65,08 4

Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe
 d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd:Rd= Rk x kmod / γM� Les valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd 
sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.

Vis KonstruX à tête cylindrique et pointe de perçage
8,0 mm: Liaison porteur principal / porteur secondaire

Informations techniques



Vis entièrement filetée KonstruX
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Dimensions Liaison porteur principal / porteur secondaire

a2= min� 50 mm, a2,c= min� 30 mm, k= min� 15 mm Valeur caractéristique de capacité de charge
de la liaison Rv,k selon ETA-11 / 0024

d1 × L [mm] min� BNT [mm] min� HNT [mm] min� BHT [mm] min� HHT [mm] m [mm] β ° Rv,k 
a) - [kN]  Paire (n)

10,0 × 300

80

220 120 220 105 45

17,42 1
140 34,84 2
180 52,28 3
240 69,70 4

10,0 × 330

80

220 140 260 115 45

19,27 1
140 38,56 2
180 57,83 3
240 71,11 4

10,0 × 360

80

280 140 280 126 45

21,13 1
140 42,27 2
180 63,39 3
240 84,52 4

10,0 × 400

80

300 160 300 140 45

23,60 1
140 47,21 2
180 70,81 3
240 94,41 4

10,0 × 450

80

340 180 340 158 45

26,00 1
140 51,98 2
180 77,98 3
240 103,98 4

10,0 × 500

80

380 200 380 176 45

26,00 1
140 51,98 2
180 77,98 3
240 103,98 4

10,0 × 550

80

400 220 400 193 45

26,00 1
140 51,98 2
180 77,98 3
240 103,98 4

10,0 × 600

80

440 240 440 211 45

26,00 1
140 51,98 2
180 77,98 3
240 103,98 4

Dimensionnement selon ETA-11 / 0024. Densité brute ρk= 380 kg / m³. Toutes les valeurs mécaniques indiquées sont à considérer en fonction des hypothèses faites. Ce sont 
des exemples de dimensionnement. 
Toutes les valeurs sont des valeurs minimum calculées� Fautes de frappe et erreurs d’impression réservées�
a) Les valeurs caractéristiques de capacité de charge Rk ne doivent pas être assimilées à l’effet possible max. (la force max.). Les valeurs caractéristiques de capacité de 
charge Rk doivent être réduites, en fonction de la classe d’utilisation et de la classe de durée d’effet de la charge, aux valeurs de dimensionnement Rd:Rd= Rk x kmod / γM� Les 
valeurs de dimensionnement de capacité de charge Rd sont à comparer aux valeurs de dimensionnement des effets Ed (Rd ≥ Ed).

Exemple:
Valeur caractéristique pour effet permanent (charge propre) Gk= 2,00 kN et effet modifié (par ex. charge de neige) Qk= 3,00 kN� kmod= 0,9� γM= 1,3�
→ Valeur de dimensionnement de l’effet Ed= 2,00 · 1,35 + 3,00 · 1,5= 7,20 kN�
La capacité de charge de la liaison vaut comme démontrée si Rd ≥ Ed� → min Rk= Rd · γM / kmod

Cela signifie que la valeur caractéristique minimale de capacité de charge se dimensionne ainsi: min Rk= Rd · γM / kmod → Rk= 7,20 kN · 1,3 / 0,9= 10,40 kN → alignement sur 
les valeurs du tableau.

Attention : Il s’agit ici d’aides pour la planification. Le dimensionnement des projets ne doit être exécuté que par des personnes autorisées.

Vis KonstruX à tête cylindrique et pointe de perçage
10,0 mm: Liaison porteur principal / porteur secondaire
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