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Dimensions

De 8x40 jusqu’à 

12x400mm

RAPID® Dual

Tête double empreinte

Alésoir de fraisage

Filets symétriques simples

Pointe à 35°

Blu
eW

in
 

Cr(V
I)

fre
e

> Qualité excellente

> Technique innovatrice

> Made in AUSTRIA
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Détail

RAPID® Dual

Info

Trempe spéciale, traitement lubrifiant, BlueWin

Alésoir de fraisage

Réduction de la résistance 
et l´effort au vissage. 
Augmente considérablement 
la rapidité de vissage.

Filetage/Pointe

> Flancs de filetage laminés - 
   Fissurations réduites - 
   Couple de serrage élevé
> Géométrie de la Pointe 
   à 35°  - Positionnement et   
   Amorce immédiate 
> Pré-perçages supprimés  

Géométrie de la tête

> Cône sous tête breveté - 
   Centrage optimal lors 
   d‘utilisation de rondelles 
   plates ou chanfrainées
> Tête en appui plane à 
   90°- Vissage sur 
   construction métallique
> Tête hexagonale 6 Pans - 
   Transmission de puissance  
   élevée 
> Empreinte Torx intégrée - 
   Elimine les changements 
   d‘outils

Caractéristiques 
techniques substantiels 

face aux Tirefonds DIN 571

> Valeur fortement améliorée 
   de résistance:
 • Arrachement 
 • Enfoncement de la Tête 
> Couple de vissage réduit
> Dureté hautement supérieure 
> Vis homologuée pour la 
   construction bois - 
   ETA 12/0373

> Qualité excellente

> Technique innovatrice

> Made in AUSTRIA
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RAPID® Dual 

Unité Ø 8,0
Diamètre d'épaulement d3 [mm] 8,0

di [mm] 5,2
Diamètre de la tige ds [mm] 5,9

TX 30
SW [mm] 12

Résistance à la traction ftens,k [kN] 22,0
My,k [Nm] 22,6

Unité Ø 10,0 Ø 12,0
Diamètre d'épaulement d3 [mm] 10,0 12,0

di [mm] 6,1 6,8
Diamètre de la tige ds [mm] 7,1 8,2

TX 40 40
SW [mm] 15 17

Résistance à la traction ftens,k [kN] 32,0 42,0
Du moment de flexion My,k [Nm] 33,0 46,9

zul. N
[kN]

1. Fv,R,k

[kN]
2. Fv,R,k

[kN]
3. Fv,R,k

[kN]
4. Fv,R,k

[kN]
zul. N
[kN]

1. Fv,R,k 

[kN]
2. Fv,R,k 

[kN]

α=0°…90° αAD=90°
αET=0° α=0° α=90°

αAD=0°
αET=90°

α=0°…90° α=0° α=90°

Ø 8,0
 8,0 x 50 35 1,40 3,05 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 5,18 3,99
 8,0 x 60 45 1,80 3,92 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,01 4,67
 8,0 x 70 49 1,96 4,27 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,09 5,21
 8,0 x 80 54 2,16 4,71 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,20 5,32

 8,0 x 100 65 2,60 5,67 0,72 2,40 1,09 3,15 3,83 2,98 3,58 1,36 6,44 5,56
 8,0 x 120 84 3,36 7,32 0,72 2,40 1,09 3,18 3,89 3,02 3,64 1,36 6,86 5,98
 8,0 x 140 84 3,36 7,32 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 6,86 5,98
 8,0 x 160 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 180 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 200 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 220 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 240 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 260 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 280 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 300 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 320 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 340 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 360 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 380 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 400 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32

Fhead,R,k

[kN]
d x L 
[mm]

b 
[mm]

zul. Nz 

[kN]
Fax,R,k

[kN]
zul. Nz 

[kN]

Propriétés

Diamètre du noyau

Empreinte

Du moment de flexion

Cisaillement 
acier-bois

Propriétés

Diamètre du noyau

Empreinte

Dimensions Résistance
 à l'arrachement

Résistance
 de la tête

Cisaillement 
bois-bois

Unité Ø 8,0
Diamètre d'épaulement d3 [mm] 8,0

di [mm] 5,2
Diamètre de la tige ds [mm] 5,9

TX 30
SW [mm] 12

Résistance à la traction ftens,k [kN] 22,0
My,k [Nm] 22,6

Unité Ø 10,0 Ø 12,0
Diamètre d'épaulement d3 [mm] 10,0 12,0

di [mm] 6,1 6,8
Diamètre de la tige ds [mm] 7,1 8,2

TX 40 40
SW [mm] 15 17

Résistance à la traction ftens,k [kN] 32,0 42,0
Du moment de flexion My,k [Nm] 33,0 46,9

zul. N
[kN]

1. Fv,R,k

[kN]
2. Fv,R,k

[kN]
3. Fv,R,k

[kN]
4. Fv,R,k

[kN]
zul. N
[kN]

1. Fv,R,k 

[kN]
2. Fv,R,k 

[kN]

α=0°…90° αAD=90°
αET=0° α=0° α=90°

αAD=0°
αET=90°

α=0°…90° α=0° α=90°

Ø 8,0
 8,0 x 50 35 1,40 3,05 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 5,18 3,99
 8,0 x 60 45 1,80 3,92 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,01 4,67
 8,0 x 70 49 1,96 4,27 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,09 5,21
 8,0 x 80 54 2,16 4,71 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,20 5,32

 8,0 x 100 65 2,60 5,67 0,72 2,40 1,09 3,15 3,83 2,98 3,58 1,36 6,44 5,56
 8,0 x 120 84 3,36 7,32 0,72 2,40 1,09 3,18 3,89 3,02 3,64 1,36 6,86 5,98
 8,0 x 140 84 3,36 7,32 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 6,86 5,98
 8,0 x 160 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 180 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 200 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 220 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 240 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 260 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 280 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 300 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 320 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 340 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 360 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 380 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 400 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32

Fhead,R,k

[kN]
d x L 
[mm]

b 
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zul. Nz 

[kN]
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[kN]
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Propriétés

Diamètre du noyau
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Du moment de flexion

Cisaillement 
acier-bois
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Diamètre du noyau

Empreinte

Dimensions Résistance
 à l'arrachement

Résistance
 de la tête

Cisaillement 
bois-bois
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Notizen:
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RAPID® Dual 

zul. N
[kN]

1. Fv,R,k
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[kN]
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α=0°…90° αAD=90°
αET=0° α=0° α=90°

αAD=0°
αET=90°

α=0°…90° α=0° α=90°

Ø 10,0
10,0 x 60 45 2,25 4,41 1,13 3,76 a) a) a) a) a) 2,13 7,36 5,57
10,0 x 70 49 2,45 4,80 1,13 3,76 a) a) a) a) a) 2,13 7,92 6,24
10,0 x 80 54 2,70 5,29 1,13 3,76 a) a) a) a) a) 2,13 8,04 6,81
10,0 x 100 65 3,25 6,37 1,13 3,76 a) a) a) a) a) 2,13 8,31 7,08
10,0 x 120 84 4,20 8,23 1,13 3,76 a) a) a) a) a) 2,13 8,77 7,54
10,0 x 140 108 5,40 10,58 1,13 3,76 a) a) a) a) a) 2,13 9,36 8,13
10,0 x 160 108 5,40 10,58 1,13 3,76 1,70 4,96 5,69 4,71 5,19 2,13 9,36 8,13
10,0 x 180 108 5,40 10,58 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,36 8,13
10,0 x 200 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 220 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 240 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 260 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 280 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 300 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 320 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 340 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 360 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 380 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55
10,0 x 400 125 6,25 12,25 1,13 3,76 1,70 5,19 5,69 4,82 5,19 2,13 9,78 8,55

Ø 12,0
12,0 x 80 58 3,48 6,19 1,45 4,83 a) a) a) a) a) 3,06 11,24 8,31
12,0 x 100 70 4,20 7,48 1,45 4,83 a) a) a) a) a) 3,06 11,56 9,71
12,0 x 120 84 5,04 8,97 1,45 4,83 a) a) a) a) a) 3,06 11,94 10,08
12,0 x 140 100 6,00 10,68 1,45 4,83 a) a) a) a) a) 3,06 12,36 10,51
12,0 x 160 100 6,00 10,68 1,45 4,83 a) a) a) a) a) 3,06 12,36 10,51
12,0 x 180 125 7,50 13,35 1,45 4,83 a) a) a) a) a) 3,06 13,03 11,17
12,0 x 200 125 7,50 13,35 1,45 4,83 a) a) a) a) a) 3,06 13,03 11,17
12,0 x 220 125 7,50 13,35 1,45 4,83 2,40 7,30 8,06 6,75 7,30 3,06 13,03 11,17
12,0 x 240 144 8,64 15,38 1,45 4,83 2,40 7,30 8,06 6,75 7,30 3,06 13,54 11,68
12,0 x 260 144 8,64 15,38 1,45 4,83 2,40 7,30 8,06 6,75 7,30 3,06 13,54 11,68
12,0 x 280 144 8,64 15,38 1,45 4,83 2,40 7,30 8,06 6,75 7,30 3,06 13,54 11,68
12,0 x 300 144 8,64 15,38 1,45 4,83 2,40 7,30 8,06 6,75 7,30 3,06 13,54 11,68
12,0 x 350 144 8,64 15,38 1,45 4,83 2,40 7,30 8,06 6,75 7,30 3,06 13,54 11,68
12,0 x 400 144 8,64 15,38 1,45 4,83 2,40 7,30 8,06 6,75 7,30 3,06 13,54 11,68
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Dimensions Cisaillement 
acier-bois

Résistance
 à l'arrachement

Résistance
 de la tête

Cisaillement 
bois-bois
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Unité Ø 8,0
Diamètre d'épaulement d3 [mm] 8,0

di [mm] 5,2
Diamètre de la tige ds [mm] 5,9

TX 30
SW [mm] 12

Résistance à la traction ftens,k [kN] 22,0
My,k [Nm] 22,6

Unité Ø 10,0 Ø 12,0
Diamètre d'épaulement d3 [mm] 10,0 12,0

di [mm] 6,1 6,8
Diamètre de la tige ds [mm] 7,1 8,2

TX 40 40
SW [mm] 15 17

Résistance à la traction ftens,k [kN] 32,0 42,0
Du moment de flexion My,k [Nm] 33,0 46,9
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α=0°…90° αAD=90°
αET=0° α=0° α=90°

αAD=0°
αET=90°

α=0°…90° α=0° α=90°

Ø 8,0
 8,0 x 50 35 1,40 3,05 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 5,18 3,99
 8,0 x 60 45 1,80 3,92 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,01 4,67
 8,0 x 70 49 1,96 4,27 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,09 5,21
 8,0 x 80 54 2,16 4,71 0,72 2,40 a) a) a) a) a) 1,36 6,20 5,32

 8,0 x 100 65 2,60 5,67 0,72 2,40 1,09 3,15 3,83 2,98 3,58 1,36 6,44 5,56
 8,0 x 120 84 3,36 7,32 0,72 2,40 1,09 3,18 3,89 3,02 3,64 1,36 6,86 5,98
 8,0 x 140 84 3,36 7,32 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 6,86 5,98
 8,0 x 160 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 180 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 200 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 220 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 240 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 260 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 280 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 300 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 320 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 340 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 360 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 380 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
 8,0 x 400 100 4,00 8,72 0,72 2,40 1,09 3,80 4,15 3,53 3,80 1,36 7,21 6,32
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