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STANDARD REGALVERBINDER 

BESCHREIBUNG : 
Element, welches in Querrichtung benachbarte Rahmen 
verbindet und auf Abstand hält  

MATERIAL : 
DX51D laut EN 10346:2010

AUSFÜHRUNG : 
Sendzimirverzinkt

Andere : Gesonderte Absprache

BENENNUNG : 
RAHMENVERBINDER [L] 

L=D+70

D= Abstand zwischen den Frontseiten der
Stützen

D (Abstand zw. Stützenfronten) BENENNUNG 
150 RAHMENVERBINDER220

200 RAHMENVERBINDER270

250 RAHMENVERBINDER320

300 RAHMENVERBINDER370

350 RAHMENVERBINDER420

400 RAHMENVERBINDER470

450 RAHMENVERBINDER520

500 RAHMENVERBINDER570

Verschrauben mit dem Stützen: 

MENGE BENENNUNG REFERENZNR.

4 
SCHRAUBE BO-

M8X20/D933/8.8/Z000 
FT -006916 

4 MUTTER NU-M8/D985/8/Z000 FT -006916 

Der SATZ RAHMENVERBINDER beinhaltet die Verschraubung zum Stützen: 

D (Abstand zw. 
Stützenfronten) 

BENENNUNG ART.-NR.

150 SATZ RAHMENVERBINDER150 0200000074

200 SATZ RAHMENVERBINDER200 0200000075

250 SATZ RAHMENVERBINDER250 0200000079

300 SATZ RAHMENVERBINDER300 0200000083

350 SATZ RAHMENVERBINDER350 0200000089

400 SATZ RAHMENVERBINDER400 0200000092

450 SATZ RAHMENVERBINDER450 0200000097

500 SATZ RAHMENVERBINDER500 0200000101

Andere Längen: Gesonderte Absprache. 
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KRITERIEN ZU LÄNGEN UND MENGEN 
Laut der Normen EN 15512 und EN15635 müssen bei doppelten Regalzeilen mindestens 2 
Rahmenverbinder zwischen benachbarten Stützen jedes Rahmenpaars angebracht werden und zwar an den 
Kreuzpunkten der Verstrebung und dabei so weit wie möglich voneinander entfernt. Der untere 
Rahmenverbinder wird auf Höhe der 2. Diagonalen Verbindung und der obere an der höchsten Verbindung 
Diagonale/Horizontale oder der höchsten horizontalen Verstrebung angebracht. Außerdem erfordert jede 
Verbindung mit Aufstockungselementen einen zusätzlichen Rahmenverbinder.  

Die Zugfestigkeit der Rahmenverbinder entspricht dem Wert der horizontalen Auflagelast.  

AR Racking empfiehlt folgende Anzahl von Rahmenverbindern:  

Kriterium:

Bei Rahmenhöhe  6 m  2 Rahmenverbinder je Höhe

Bei Rahmenhöhe  9 m  3 Rahmenverbinder je Höhe

Bei Rahmenhöhe  12 m  4 Rahmenverbinder je Höhe

ANMERKUNG: Jede Verbindung mit Aufstockungselementen erfordert einen zusätzlichen 
Rahmenverbinder:

<=6m <=9m <=12m

Die Länge der Rahmenverbinder richtet sich jeweils nach den Abmessungen und Sicherheitsabständen der 
Regaltiefe. Im Idealfall wird die Palette symmetrisch auf einem Trägerpaar des Rahmens aufgesetzt. Dabei 
orientiert sich der Gabelstaplerfahrer an dem ganseitigen Träger. Darum müssen die Toleranzen bei 
Erhöhung des Werts Z2 entsprechend erhöht werden.   

Das Hervorstehen von vertikaler Verstrebung oder der Palettendurchschubsicherung beeinflussen die 
Gesamtlänge der Rahmenverbinder. Siehe Kriterien für horizontale Sicherheitsabstände (FCRT-0001) 


