
DATENBLATT: TRÄGER 1051 

DATUM SEITE

10/10/13 1/3

FT-006223 ÄNDERUNGSSTAND 

TRÄGER 1051 

BESCHREIBUNG 

Horizontales Strukturelement mit einem Querschnitt von100 x 50 das die Last trägt 
und benachbarte Träger parallel zum Arbeitsgang miteinander verbindet. Es verfügt 
über Verbindungselemente, deren Hakenlaschen in den Löchern des Stützens 
einrasten.

MODELLE 1051 

MATERIAL  

Trägerprofil: 
Gemäß Norm EN 10025 
Andere: Nach Absprache 

Verbindungselement:  
Gemäß Norm EN 10149-2:1995 

AUSFÜHRUNG  
LÄNGENKRITERIUM AR RACKING 
Andere: Nach Absprache 

BENENNUNG TRÄGER [MODELL]/[Lb]/[AUSFÜHRUNG] 

MONTAGE 
Immer einen Sicherungsstift anbringen, um das versehentliche Verrutschen des 
Trägers zu vermeiden(Position 3). Siehe Datenblatt: FT-C-003767 

LÄNGENKRITERIUM

L Innenlänge Verbindungselement = Länge des Profils 

Fp Stützenfront 

Lb Länge zwischen Stützen Lb=L+7 

Le Länge zwischen Stützenachsen Le=Lb+Fp=L+7+Fp

BENENNUNG ART.-NR. 
TRÄGER 1051 5CN 50 1850 NJAR 0010000047 
TRÄGER 1051 5CN 50 2250 NJAR 0010000048 
TRÄGER 1051 5CN 50 2400 NJAR 0010000049 
TRÄGER 1051 5CN 50 2700 NJAR 0010000050 
TRÄGER 1051 5CN 50 3300 NJAR 0010000051 
TRÄGER 1051 5CN 50 3600 NJAR 0010000053 
TRÄGER 1051 5CN 50 3900 NJAR 0010000054 



DATENBLATT: TRÄGER 1051 

DATUM SEITE

10/10/13 2/3

FT-006223 ÄNDERUNGSSTAND 



DATENBLATT: TRÄGER 1051 

DATUM SEITE

10/10/13 3/3

FT-006223 ÄNDERUNGSSTAND 



DATENBLATT: TRÄGER  1251 

DATUM SEITE

10/10/13 1/3

FT-006305 ÄNDERUNGSSTAND 00 

TRÄGER 1251 

BESCHREIBUNG 

Horizontales Strukturelement mit einem Querschnitt von120 x 50 das die Last trägt 
und benachbarte Träger parallel zum Arbeitsgang miteinander verbindet. Es verfügt 
über Verbindungselemente, deren Hakenlaschen in den Löchern des Stützens 
einrasten.

MODELLE 1251 

MATERIAL  

Trägerprofil: 
Gemäß Norm EN 10025 
Andere: Nach Absprache 

Verbindungselement:  
Gemäß Norm EN 10149-2:1995 

AUSFÜHRUNG  
LÄNGENKRITERIUM AR RACKING 
Andere: Nach Absprache  

BENENNUNG TRÄGER [MODELO]/[Lb]/[AUSFÜHRUNG] 

MONTAGE 
Immer einen Sicherungsstift anbringen, um das versehentliche Verrutschen des 
Trägers zu vermeiden(Position 3). Siehe Datenblatt: FT-C-003767 

LÄNGENKRITERIUM

L Innenlänge Verbindungselement = Länge des Profils 

Fp Stützenfront 

Lb Länge zwischen Stützen Lb=L+7 

Le Länge zwischen Stützenachsen Le=Lb+Fp=L+7+Fp

BENENNUNG ART.-NR. 

TRÄGER 1251 5CN 50 2250 NJAR 0010000069 
TRÄGER 1251 5CN 50 2400 NJAR 0010000070 
TRÄGER 1251 5CN 50 2700 NJAR 0010000071 
TRÄGER 1251 5CN 50 3300 NJAR 0010000073 
TRÄGER 1251 5CN 50 3600 NJAR 0010000074 
TRÄGER 1251 5CN 50 3900 NJAR 0010000075 



DATENBLATT: TRÄGER  1251 

DATUM SEITE

10/10/13 2/3

FT-006305 ÄNDERUNGSSTAND 00 



DATENBLATT: TRÄGER  1251 

DATUM SEITE

10/10/13 3/3

FT-006305 ÄNDERUNGSSTAND 00 



DATENBLATT: TRÄGER 1451 

DATUM SEITE

10/10/13 1/3

FT-006306 ÄNDERUNGSSTAND 00 

TRÄGER 1451 

BESCHREIBUNG 

Horizontales Strukturelement mit einem Querschnitt von140 x 50 das die Last trägt 
und benachbarte Träger parallel zum Arbeitsgang miteinander verbindet. Es verfügt 
über Verbindungselemente, deren Hakenlaschen in den Löchern des Stützens 
einrasten.

MODELLE 1451 

MATERIAL  

Trägerprofil: 
Gemäß Norm EN 10025 
Andere: Nach Absprache 

Verbindungselement:  
Gemäß Norm EN 10149-2:1995 

AUSFÜHRUNG  
LÄNGENKRITERIUM AR RACKING 
Andere: Nach Absprache  

BENENNUNG  TRÄGER [MODELO]/[Lb]/[AUSFÜHRUNG] 

MONTAGE 
Immer einen Sicherungsstift anbringen, um das versehentliche Verrutschen des 
Trägers zu vermeiden(Position 3). Siehe Datenblatt: FT-C-003767 

LÄNGENKRITERIUM

L Innenlänge Verbindungselement = Länge des Profils 

Fp Stützenfront 

Lb Länge zwischen Stützen Lb=L+7 

Le Länge zwischen Stützenachsen Le=Lb+Fp=L+7+Fp

BENENNUNG ART.-NR. 

TRÄGER 1451 5CN 50 2700 NJAR 0010000078 

TRÄGER 1451 5CN 50 3300 NJAR 0010000079 

TRÄGER 1451 5CN 50 3600 NJAR 0010000080 

TRÄGER 1451 5CN 50 3900 NJAR 0010000081 



DATENBLATT: TRÄGER 1451 

DATUM SEITE

10/10/13 2/3

FT-006306 ÄNDERUNGSSTAND 00 



DATENBLATT: TRÄGER 1451 

DATUM SEITE

10/10/13 3/3

FT-006306 ÄNDERUNGSSTAND 00 


