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GITTER ML3 FÜR 800-1000 kg

                            MODELL                                                                       MODELL

                     4 QUERSTREBEN (4W)                                                  3 QUERSTREBEN (3W)

BESCHREIBUNG:

- Als Ladungsebene verwendetes Element zum Schutz vor abstürzender Ware von den Paletten

- Für Paletten mit Frontmaß 880/1090/1190/1340 mm in Rahmen mit dem Frontmaß 

800/900/1000/1050/1100/1200mm

AUSFÜHRUNG :

galvanisch verzinkt

sendzimierverzinkt

Andere: Auf Anfrage

   TRAGFÄHIGKEIT:  

800-1000 kg gleichmäßig verteilt

FRONT 
AUSFÜHRUNG GALVANISCH VERZINKT AUSFÜHRUNG SENDZIMIERVERZINKT ANZAHL 

STREBEN 
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BEZEICHNUNG PREISCODE BEZEICHNUNG PREISCODE 
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DRAHTGITTER ML3 880x800 ELEK 0080000077 DRAHTGITTER ML3 880x800 PREG 0080000132
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DRAHTGITTER ML3 880x900 ELEK 0080000078 DRAHTGITTER ML3 880x900 PREG 0080000133

DRAHTGITTER ML3 880x1000 ELEK 0080000036 DRAHTGITTER ML3 880x1000 PREG 0080000134

DRAHTGITTER ML3 880x1050 ELEK 0080000079 DRAHTGITTER ML3 880x1050 PREG 0080000135

DRAHTGITTER ML3 880x1100 ELEK 0080000037 DRAHTGITTER ML3 880x1100 PREG 0080000136

DRAHTGITTER ML3 880x1200 ELEK 0080000038 DRAHTGITTER ML3 880x1200 PREG 0080000137
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DRAHTGITTER ML3 1090x800 ELEK 0080000095 DRAHTGITTER ML3 1090x800 PREG 0080000153

DRAHTGITTER ML3 1090x900 ELEK 0080000096 DRAHTGITTER ML3 1090x900 PREG 0080000154

GITTER ML3 1090x1000 ELEK 0080000039 DRAHTGITTER ML3 1090x1000 PREG 0080000155

DRAHTGITTER ML3 1090x1050 ELEK 0080000097 DRAHTGITTER ML3 1090x1050 PREG 0080000156

DRAHTGITTER ML3 1090x1100 ELEK 0080000040 DRAHTGITTER ML3 1090x1100 PREG 0080000157

DRAHTGITTER ML3 1090x1200 ELEK 0080000041 DRAHTGITTER ML3 1090x1200 PREG 0080000158
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 GITTER ML3 1190x1000 3S ELEK 0080000047 GITTER ML3 1190x1000 3S PREG 0080000163

GITTER ML3 1190x1100 3S ELEK 0080000048 GITTER ML3 1190x1100 3S PREG 0080000164

GITTER ML3 1190x1000 4S ELEK 0080000065 GITTER ML3 1190x1000 4S PREG 0080000165
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GITTER ML3 1190x1100 4S ELEK 0080000042 GITTER ML3 1190x1100 4S PREG 0080000166
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DRAHTGITTER ML3 1340x800 ELEK 0080000113 DRAHTGITTER ML3 1340x800 PREG 0080000178

DRAHTGITTER ML3 1340x900 ELEK 0080000114 DRAHTGITTER ML3 1340x900 PREG 0080000179

DRAHTGITTER ML3 1340x1000 ELEK 0080000043 DRAHTGITTER ML3 1340x1000 PREG 0080000180

DRAHTGITTER ML3 1340x1050 ELEK 0080000115 DRAHTGITTER ML3 1340x1050 PREG 0080000181

DRAHTGITTER ML3 1340x1100 ELEK 0080000044 DRAHTGITTER ML3 1340x1100 PREG 0080000182

DRAHTGITTER ML3 1340x1200 ELEK 0080000116 DRAHTGITTER ML3 1340x1200 PREG 0080000183
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