
Documentation technique  
Mortiers chimiques composites



	 z	 Fax	 E-mail
3000 Bern 5, Güterstrasse 46	 031 384 20 70	 031 384 20 89	 info@blaesi-ag.ch
6021 Emmenbrücke, Werkstrasse 2	 041 259 63 68	 041 259 62 70	 sales_zs@d-a.ch
4402 Frenkendorf, Bächliackerweg 4	 061 905 23 78	 061 905 22 54	 sales_nw@d-a.ch
8152 Glattbrugg, Bäulerstrasse 20	 044 829 59 59	 044 829 59 08	 sales_za@d-a.ch
3627 Heimberg, Alpenstrasse 111	 033 438 70 25	 033 438 70 26	 info@blaesi-ag.ch
7302 Landquart, Löserstrasse 1	 081 307 27 47	 081 307 27 49	 sales_gr@d-a.ch
8752 Näfels, Schwärzistrasse 4	 055 618 83 88	 055 618 82 57	 sales_gl@d-a.ch
3072 Ostermundigen, Untere Zollgasse 28	 031 939 30 70	 031 939 30 60	 sales_be@d-a.ch
6370 Stans, Oberstmühle 10	 041 259 63 68	 041 259 62 70	 sales_zs@d-a.ch
9014 St. Gallen, Hechtackerstrasse 33	 071 274 33 78	 071 274 32 52	 sales_sg@d-a.ch
6210 Sursee, Münchrütistrasse 12	 041 259 63 68	 041 259 62 70	 sales_zs@d-a.ch
3930 Visp, Industrie West	 027 948 31 50	 027 948 31 10	 sales_vs@d-a.ch
8570 Weinfelden, Walkestrasse 33	 071 626 53 78 	 071 626 52 52	 sales_tg@d-a.ch
5430 Wettingen, Seminarstrasse 92	 056 437 83 78	 056 437 82 54	 sales_za@d-a.ch
4800 Zofingen, Untere Brühlstrasse 11	 062 746 82 22	 062 746 84 00	 sales_zt@d-a.ch
4528 Zuchwil, Gewerbestrasse 12	 032 686 87 00	 032 686 87 09	 sales_nw@d-a.ch
8004 Zürich, Zwinglistrasse 21	 044 298 18 49	 044 298 18 50	 sales_za@d-a.ch

1227 Carouge (GE), Rte des Jeunes 63 – 65	 022 307 94 20	 022 307 94 49	 fixation_ro@d-a.ch
1023 Crissier, Rte de Bussigny 29	 021 637 53 78	 021 637 52 52	 fixation_ro@d-a.ch
1762 Givisiez, Rte du Tir Fédéral 14	 026 460 23 78	 026 460 22 51	 sales_fr@d-a.ch
2300 La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 50	 032 911 40 40	 032 911 40 30	 fixation_ro@d-a.ch
2000 Neuchâtel, Rue des Tunnels 3	 032 737 88 32	 032 730 60 20	 fixation_ro@d-a.ch
1260 Nyon, Rte de Divonne 50 b	 022 365 43 60	 022 365 42 61	 fixation_ro@d-a.ch
3960 Sierre, Rue du Stade 15	 027 451 26 60	 027 456 23 54	 fixation_vs@d-a.ch

6512 Giubiasco, Via Moderna 15, Zona 2	 091 850 13 78	 091 850 12 66	 sales_ti@d-a.ch

Autres sociétés
Debrunner Acifer SA: Aigle, Birsfelden (dépôt central Aciers), Buchs, Martigny, Münchenstein, Regensdorf

Conseil en technique d’armature
Spécialistes de la technique d’armature, les ingénieurs du groupe Debrunner Acifer se tiennent à votre disposition 
pour toute question dans ce domaine.
www.armature.ch 

www.d-a.ch

Partout près de chez vous



Debrunner Acifer SA	 www.d-a.ch 	 3

Conseil en technique  
d’ancrage
En tant que prestataire de services compétent, nous tenons à votre disposition un service de conseil 
technique de haut niveau dans le domaine de la technique d’ancrage.

Le niveau d’exigence auquel les moyens de fixation doivent se conformer augmente sans cesse. Si 
cela permet certes de gagner en sécurité, il devient cependant de plus en plus difficile pour les  
utilisateurs de s’y retrouver et de choisir correctement leur matériel.  

Nous vous conseillerons volontiers dans le choix du matériel de fixation le plus approprié, et cela dès 
la planification de votre projet.

Vos avantages:

•	Conseil sur les questions générales
•	Aide à la planification
•	Service de dimensionnement
•	Essais de traction sur place
•	Formation du personnel en technique d’ancrage

Contactez-nous et profitez de nos prestations gratuites.

A toute épreuve. Technique de fixation Debrunner Acifer.
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Description
Les performances remarquables des mortiers composites et leur polyvalence en font des produits de plus en plus  

appréciés des utilisateurs et des projeteurs. S’ils se présentaient au début sous forme d’ampoules de verre à briser, la 

tendance actuelle est plutôt à des systèmes à cartouches, l’injection se faisant à l’aide d’un pistolet, comme pour le 

mastic. En outre, le renoncement au styrène en tant que solvant est un pas important en faveur de la santé des utili-

sateurs.

Composé d’une résine réactive, d’un durcisseur et d’un élément de fixation, ce système forme, une fois la réaction  

chimique terminée, une liaison solide entre le support d’ancrage, le mortier et l’élément de fixation. 

La force d’ancrage est obtenue à la fois par adhérence et par imbrication dans le micro-relief de la paroi de trou de 

perçage: il s’agit d’une liaison par contact intime entre les matériaux.

Avantages

•	 Pas d’expansion de cheville lors du montage: possibilité de placer des ancrages près du bord ou peu espacés  

entre eux

•	 Utilisation polyvalente, grâce à un large assortiment d’accessoires: convient aussi à la brique pleine ou creuse

•	 Permet des fixations solides aussi en cas de présence de matériaux non porteurs (isolation) entre les éléments  

à fixer

•	 Reprise de charges élevées

•	 Idéal pour l’ancrage d’armatures rapportées

Debrunner Acifer propose les types de mortiers composites suivants
Mortier d’injection en cartouches

•	 Vinylester (797.505), pour la plupart des applications, avec agrément ETA option 1 et raccordements d’armatures 

selon TR 023

•	 Polyester (797.515), spécialement pour les ancrages en maçonnerie, avec agrément ETA pour la maçonnerie en

•	 brique creuse

•	 Mortier d’hiver (797.522), à base d’acrylate époxy, convient jusqu’à -20 °C de température du support et de la

•	 cartouche. Le mortier peut être préchauffé à +5 / +15 °C pour faciliter le montage.

•	 Résine époxy (797.525), mortier particulièrement performant, avec les meilleures caractéristiques mécaniques

Mortier vinylester en ampoules de verre (797.300)

•	 Mortier à durcissement rapide dans une ampoule de verre

•	 Moins sensible à un nettoyage imparfait du trou de perçage

•	 Pour trous remplis d’eau (non saline) en M12 – M14

•	 Agrément ETA option 8

•	 Ne convient pas pour les raccordements d’armatures

Exemples d’applications des ancrages chimiques
•	 Eléments de contruction métallique, par ex. escaliers et  

balustrades

•	 Raccordements d’armatures

•	 Fixations courantes

•	 Fixation de glissières de sécurité

Mortier composite
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Règles de mise en œuvre importantes
•	 Lorsque l’on travaille avec des produits chimiques, il convient de prendre toutes les mesures de protection au travail 

requises.

•	 Avant la mise en œuvre, la date de péremption doit être vérifiée. Les dates de production et de péremption sont 

indiquées sur chaque cartouche, p. ex. 232 MAR15 = mars 2015.

•	 N’utiliser que la buse mélangeuse originale.

•	 Il est important de respecter les prescriptions de stockage et de mise en œuvre. Un mortier stocké à une tempéra-

ture inadéquate perd son efficacité et / ou ses caractéristiques de mise en œuvre, et la sécurité de la liaison n’est plus 

assurée.

•	 L’utilisation des produits hors des plages de températures définies peut causer un durcissement insuffisant du  

mortier, une prise trop rapide ou rendre son application difficile.

•	 Le trou de perçage doit être nettoyé soigneusement à l’aide d’un écouvillon (brosse cylindrique) et d’une soufflette.

•	 Avant la mise en œuvre, faire sortir de la cartouche un cordon de mortier de 10 cm, jusqu’à ce que le mélange soit 

bien homogène. Cette amorce ne doit pas être utilisée pour l’ancrage. Utiliser la même procédure pour chaque 

nouvelle cartouche et chaque nouvelle buse mélangeuse. Le mortier d’amorce, mal mélangé, ne durcit pas complète-

ment et influencerait négativement la qualité de la liaison.

•	 Les mortiers d’injection ne doivent pas être utilisés dans les trous percés par un outil diamanté. La paroi trop lisse de 

ce type de trou ne permet pas une bonne liaison. Une seule exception: grâce à ses qualités d’adhérence exception-

nelles, la résine époxy convient aussi pour ce type de trou.

•	 Respecter scrupuleusement les temps de mise en œuvre, sans quoi la qualité de la liaison n’est pas garantie. Une 

durée de mise en œuvre trop longue risque en outre de rendre impossible l’achèvement du montage.

•	 Une mise en charge trop rapide de la liaison peut endommager la liaison et compromettre la sécurité du système.

•	 Les temps de durcissement sont doublés en cas de supports humides.

Mortiers composites

L’oreille dressée
Pour répondre aux plus 
hautes exigences par des 
solutions intelligentes.

L’oeil grand ouvert
Une vision perçante permet 
de repérer aujourd’hui déjà les 
possibilités de demain.

Saisir la balle au bond
Avec enthousiasme, endurance et 
l’instinct qui mène au succès.

Le nez creux
Avec le flair pour repérer 
les bonnes affaires, locales 
ou internationales.

Courir pour se 
tenir au courant
Nos clients en profitent 
de notre savoir-faire en 
logistique et en distribution 
dans le monde entier. Avec 
des équipes dynamiques et 
motivées.
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Les systèmes les plus courants

Système à ampoules de verre
Ce système se compose d’une ampoule de verre contenant de la résine et du 

sable de quartz. Elle contient aussi une autre ampoule, plus petite, renfermant 

le durcisseur sous forme de poudre. Tous les composants sont parfaitement 

prédosés. Lors de la pose de la tige d’ancrage à l’aide d’une perceuse en mode 

rotation + frappe, les ampoules se brisent et les composants se mélangent de manière homogène. Le sable de 

quartz participe au broyage des éclats de verre et au nettoyage de la paroi du trou. En respectant les instructions 

de pose (profondeur et diamètre de perçage, diamètre de la tige, etc.), l’espace annulaire (voir l’explication des 

termes) se remplit correctement.

Caractéristiques

•	 Vinylester sans styrène

•	 Système prêt à l’utilisation: tous les composants sont parfaitement dosés

•	 Utilisable dans les matériaux pleins

•	 Agrément ETA option 8 pour le béton

Avantages

•	 Les ampoules pré-dosées garantissent la bonne proportion de chaque composant dans le mélange

•	 Pratique lorsque l’on n’a que peu de trous à remplir: évite d’entamer une grande cartouche

•	 Capacité de charge élevée

•	 Quantité de remplissage du trou optimale

•	 L’effet de nettoyant du sable de quartz et des éclats de verre rend ce système moins sensible à la présence de 

poussière dans le trou

A prendre en considération

•	 Un organe d’entraînement, p. ex. une vis M, est nécessaire pour la mise en place de la tige d’ancrage

•	 Nécessite des tiges d’ancrage spéciales pouvant être vissées

•	 Le diamètre de l’ampoule doit être choisi en fonction de celui du trou

•	 Le trou doit avoir une profondeur précise

•	 Ne convient pas pour les trous percés avec un outil diamanté

Instructions de mise en œuvre systèmes à ampoules

Forer le trou en mode 
«perçage à percussion».

Mesurer la température 
dans le trou afin de dé-
terminer les conditions
de durcissement.

Souffler 2 fois.

Vérifier l’ampoule. La 
résine doit avoir la con-
sistance du miel liquide.

Souffler 2 fois.

Introduire la tige 
d’ancrage en mode 
«perçage à percussion».

Mettre en place la pièce à 
fixer et appliquer le cou-
ple de serrage adéquat.

Passer 2 fois 

l’écouvillon.

Insérer l’ampoule dans 
le trou.

Vérifier le remplissage 
de mortier. Respecter le 
temps de durcissement.
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Mesurer la température 
dans le trou afin de dé-
terminer les conditions 
de durcissement.

Les systèmes les plus courants

Système d’injection
Dans les systèmes d’injection, la résine et le durcisseur se trouvent dans deux compar-

timents séparés à l’intérieur de la cartouche. En passant dans la buse mélangeuse, les 2 

composants se mélangent dans la bonne proportion. Au début, ils ne sont pas encore 

bien mélangés, il est donc recommandé de faire sortir 10 cm de mortier jusqu’à ce que 

le mélange soit bien homogène. Cette amorce ne devra pas être utilisée.

Le mélange est terminé lorsque la couleur (grise) et la consistance du matériau sont 

bien homogènes. Seul un mortier bien homogène doit être appliqué dans le trou.

Caractéristiques

•	 Système flexible composé d’un élément de fixation et de différents types de mortiers

•	 Les différents agréments ETA couvrent la plupart des applications

Avantages

•	 S’adapte à différents diamètres et profondeurs de trous

•	 Différents types de mortiers et accessoires (douilles à tamis, etc.) pour béton, brique pleine ou creuse

•	 Mise en œuvre rapide

•	 Avoir le choix entre plusieurs types de mortiers permet d’adapter les temps de mise en œuvre en fonction des 

exigences: température et diamètre du trou, rapidité de durcissement, etc.

A prendre en considération

•	 Des erreurs de mise en œuvre peuvent se produire lorsque les mortiers d’injection sont utilisés par du personnel 

non formé

•	 Lors de la détermination de la quantité, il faut tenir compte de pertes de matière en cas de trous plus profonds ou 

plus larges, ainsi que de l’amorce inutilisable et la quantité résiduelle dans la buse mélangeuse

•	 Les différentes dimensions de cartouches nécessitent, entre autres inconvénients, de disposer de plusieurs  

pistolets différents

•	 La quantité de remplissage correcte demande de l’expérience, il faut calculer la hauteur de remplissage.  

Debrunner Acifer effectue ce calcul pour ses clients.

Instructions de mise en œuvre des mortiers d’injection

Forer le trou.

Faire sortir 10 cm de 
mortier jusqu’à ce que 
le mélange soit bien
homogène. Cette 
amorce de mortier ne 
doit pas être utilisée.

Souffler 4 fois.

Mettre en place la tige 
d’ancrage en exerçant 
un mouvement de  
rotation continu.

Souffler 4 fois.

Mettre en place la pièce 
à fixer et appliquer le 
couple de serrage  
adéquat.

Passer 4 fois 

l’écouvillon.

Lors de la mise en place 
de la tige, un peu de 
mortier excédentaire 
doit sortir du trou. En-
suite, respecter le temps 
de durcissement.

Commencer le remplissage 
du trou en partant du fond. 
Remplir les deux tiers du 
trou, ou selon le calcul opti-
misé de votre conseiller 
Debrunner Acifer.
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Influence du nettoyage du trou de perçage sur la qualité de la liaison

Importance du nettoyage du trou de perçage

Les systèmes les plus courants

Une couche de poussière est bien visible entre la tige 
d’ancrage et la paroi du trou.

Instructions de mise en œuvre pour la brique creuse

Mesurer la température 
dans le trou afin de dé-
terminer les conditions 
de durcissement.

Forer le trou.

Insérer la douille à  
tamis. Faire sortir un 
cordon de mortier 
d’env. 10 cm jusqu’à  
ce que le mélange soit 
homogène. Ne pas utili-
ser cette amorce.

Souffler 2 fois.

Remplir entièrement la 
douille à tamis de mor-
tier en partant du bas.

Souffler 2 fois.

Respecter le temps de 
durcissement.

Une fois le temps de 
durcissement écoulé, 
mettre place la pièce  
à fixer et appliquer  
le couple de serrage 
adéquat.

Passer 2 fois 

l’écouvillon.

Insérer la tige filetée 

avec un mouvement  

rotatif.

Capacité de charge
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Mise en œuvre

Erreur Conséquence Mesure à prendre

Lors de la mise en œuvre d’une cartouche 
neuve (ou d’une buse mélangeuse neuve 
sur une cartouche déjà entamée), le mor-
tier a été utilisé immédiatement, y com-
pris l’amorce insuffisamment mélangée.

Le mortier n’étant pas mélangé de ma-
nière homogène, il ne durcit pas suffi-
samment, même si un essai de traction 
manuel donne l’impression contraire.

Pour garantir une liaison sûre, toujours 
faire sortir préalablement 10 cm de  
mortier qui ne sera pas utilisé. Le  
remplacement de fixations mal réalisées 
coûte cher!

Le trou de perçage a été mal ou pas du 
tout nettoyé / l’air utilisé contenait de 
l’huile.

La présence de poussière ou d’huile agit 
comme une couche de séparation entre 
la paroi du trou et le mortier, empêchant 
d’obtenir une bonne liaison. La capacité 
de charge est très sensiblement réduite.

Lors de la mise en œuvre des mortiers 
d’injection, suivre à la lettre les recom-
mandations de nettoyage figurant sur 
l’emballage ou dans l’agrément.

Un écouvillon de diamètre inadéquat ou 
trop usé a été utilisé pour nettoyer le trou 
de perçage.

En utilisant un écouvillon de trop petit 
diamètre ou trop usé, le trou n’est pas 
suffisamment nettoyé.

Vérifier que le diamètre de l’écouvillon 
correspond à celui du trou. Vérifier son 
état d’usure.

Présence de poches d’air dans le mortier. 
Symptômes: éclatement de bulles d’air 
lors de l’insertion de la tige d’ancrage.

La présence de poches d’air réduit la sur-
face de contact entre la tige d’ancrage, le 
mortier et la paroi du trou. La capacité de 
charge est très sensiblement réduite.

Remplir le trou en partant du fond afin 
d’éviter que l’air ne reste piégé dedans. Si 
l’on constate, lors de la pose, la présence 
de poches d’air, il convient de recommen-
cer le remplissage du trou.

La température de mise en œuvre du 
système n’a pas été respectée. Le mortier 
a été appliqué par températures trop 
hautes ou trop basses.

Les basses températures ralentissent le 
durcissement. Dans les cas extrêmes, 
le durcissement ne se fait pas du tout. 
A l’inverse, les hautes températures 
accélèrent la réaction, pouvant causer, 
entre autres problèmes, le durcissement 
du mortier avant l’insertion des tiges 
d’ancrage.

Contrôler systématiquement la tem-
pérature avec un thermomètre, surtout 
à l’intérieur de trou. Un béton exposé 
longtemps au froid peut présenter une 
température interne inférieure à celle de 
son environnement. Inversement, en été, 
les façades peuvent atteindre de hautes 
températures.

Le temps de mise en œuvre a été dépassé. Le mortier est devenu trop dur pour 
pouvoir envelopper correctement la 
tige d’ancrage / il est devenu impossible 
d’insérer la tige d’ancrage.

Planifier le déroulement du travail en 
fonction du temps de mise en œuvre. Une 
fois le mortier injecté, la tige d’ancrage 
doit être insérée le rapidement possible.

Lors de l’insertion de la tige d’ancrage, 
aucun excédent de mortier ne ressort 
autour de celle-ci.

Si aucun excédent de mortier n’apparaît, 
soit le trou ne contenait pas assez de 
mortier, soit il y a des espaces creux 
dans le support d’ancrage. La longueur 
d’ancrage effective ainsi que le surface 
de contact requise ne sont dans ce cas 
pas garanties. La liaison ne doit pas être 
utilisée.

Si aucun excédent de mortier n’apparaît, 
ressortir la tige d’ancrage et remplir 
à nouveau le trou. Réinsérer la tige et 
vérifier que, cette fois-ci, un excédent de 
mortier sorte autour de la tige. 	

La profondeur d’ancrage est insuffisante. Il n’est pas possible d’insérer la tige 
d’ancrage à la profondeur requise en 
raison de l’absence de repères ou d’une 
profondeur de trou insuffisante.

Ressortir la tige d’ancrage et modifier le 
trou en conséquence, puis réinsérer la 
tige, sur laquelle on aura préalablement 
tracé un repère de profondeur.

Les mortiers d’injection sont une solution de fixation sûre et durable. Il faut toutefois respecter 
les règles ci-dessous afin d’éviter des erreurs.
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Domaines d’application des différents systèmes
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ITH-Vinylester 
797.505

Vinylester  
sans styrène

ETA option 1 × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

ITH-Polyester 
797.515

Mortier polyes-
ter sans styrène

ETA pour  
maçonnerie

× × ✓ ✗ ✗ ✗

ITH-Hiver
797.522

Vinylester  
sans styrène

× ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗

ITH-Epoxy 
797.525

Résine époxy 
pure

× ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

Ampoule  
verre 797.300

Vinylester  
sans styrène

ETA option 8 × ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

ETA ETA

ETA

ETA



Debrunner Acifer SA	 www.d-a.ch 	 11

Les ingrédients du succès pour les  
meilleurs projets

Testez notre nouveau catalogue  
de technique de fixation
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Mortier d’injection Sormat ITH Ve, Vinylester (797.505)

✓convient parfaitement

 utilisation possible

✗ inapproprié

Légende:

Béton Pierre naturelle Brique pleine Brique creuse Armature Support  
humide

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ETA ETA

F120
Zugzone

zone tendue

ETA

Agrément technique européen pour 
raccordements d’armatures

ETA

Option 1

Produit
Sormat ITH-Ve est un mortier chimique à 2 composants à base de résine vinylester sans styrène. Ce produit  

convient parfaitement aux ancrages moyens à lourds dans le béton. Grâce à sa stabilité optimale, il convient 

également pour la brique pleine et creuse, dans ce dernier cas avec utilisation d’une douille à tamis.

Conditionnements disponibles: cartouches de 280 ml, 345 ml et 410 ml
Teinte	 Composant A: blanc	 Densité 	 1.77 kg / dm3

	 Composant B: noir	 Valeur ph 	 >12

	 Mélange: gris

Températures d’application et de durcissement

*Entre -10 et -15 °C, le mortier doit être préchauffé à 15 – 25 °C avant l’application

Exemples d’applications
•	 Structures métalliques

•	 Structures en bois

•	 Marquises, paraboles d’antennes satellites

•	 Parapets

•	 Éléments de façades

•	 Installations sanitaires

•	 Glissières de sécurité

Température du support °C -10* -5* 0 +5 +10 +20 +30 +35 +40

Temps d’application (minutes) 90 90 45 25 15 6 4 2 1.5

Durcissement minimal conditions sèches 24 h 14 h 7 h 2 h 80 min 45 min 25 min 20 min 15 min

Durcissement minimal conditions humides 48 h 28 h 14h 4h 160 min 90 min 50 min 40 min 30 min

Mortier d’injection ITH-Vinylester

ETA
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Mortier d’injection ITH-Vinylester

Conditions de stockage, péremption
•	 Le matériel doit être stocké au sec entre 5 et 25 °C.

•	 Ne pas exposer au rayonnement solaire direct

•	 Péremption en conditionnement 280, 345 et 410 ml: 18 mois

•	 La date de péremption est indiquée sur la cartouche,  

par ex. Mrz. 15 = utilisable jusqu’en mars 2015

Avantages du mortier ITH-Ve

•	 Agrément ETA option 1+7 pour tiges filetées normales et acier à béton ETA-13 / 0774, option 1 pour tiges 

filetées M12 – M30 / acier à béton Ø 12 – 32 mm, option 7 pour tiges filetées M8 + M10 / acier à béton  

Ø 8 + 10 mm

•	 Catégorie de performance C1 pour sollicitations sismiques

•	 Agrément ETA pour le scellement d’armatures rapportées selon TR023, ETA-13 / 0775

•	 Agréé pour le domaine de l’eau potable selon la norme NSF Standard 61

•	 Teneur en COV très réduite (A+), très peu d’odeur

•	 Certifié LEED

•	 Classe de résistance au feu F120

•	 Plage de températures: de -40 à 120 °C

•	 Agréé pour montages au plafond

•	 Agréé pour trous de perçage immergés (M8 – M16)

•	 Conditionnement 280 ml compatible avec les pistolets à silicone courants
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Mortier d’injection ITH-Vinylester

Caractéristiques techniques ITH Ve avec tiges filetées

Charges recommandées pour sollicitations statiques dans le béton C 20 / 25 avec profondeurs de 
pose standards et utilisation de tiges filetées

Toutes les indications de charge incluent les coefficients partiels de sécurité des résistances ainsi qu’un facteur de 

charge de 1.4. Pour un dimensionnement précis et économique, nous recommandons notre logiciel de calcul gra-

tuit «Trustfix».

Données de pose

Données de pose tiges filetées M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Trou de perçage Ø d
0
 (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 60 –160 60 – 200 70 – 240 80 – 320 90 – 400 96 – 480 108 – 540 120 – 600

Trou de perçage min. (mm) 9 12 14 18 22 26 30 33

Diamètre de brosse (mm) 12 14 16 20 26 30 34 37

Distance caractéristique au bord  
C, 

cr
N

p
 (mm)

92 126 152 188 253 291 312 329

Distance caractéristique entre axes 
S, 

cr
N

p
 (mm)

184 252 304 376 506 582 624 658

Distance min. au bord C
min

 (mm) 40 50 60 80 100 120 135 150

Distance min. entre axes S
min

(mm) 40 50 60 80 100 120 135 150

Epaisseur minimale du support h (mm) (h
ef
+ 30 mm ≥ 100 mm) h

ef
 + 2d

0

Couple de serrage (Nm) 10 20 40 80 120 160 180 200

Béton non fissuré C20 / 25

Tiges filetées M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Trou de perçage Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 90 170 400 96 210 480 110 250 540 120 280 600

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C 

Acier zingué 5.8

N
rec

 (kN)

8.6 8.6 8.6 9.3 13.5 13.5 11.7 19.7 19.7 14.3 28.0 37.1 17.1 44.4 58.1 18.8 61.0 83.8 23.1 79.2 109.5 26.3 93.9 133.3

Acier zingué 8.8 11.2 13.8 13.8 9.3 17.1 21.9 11.7 23.1 31.9 14.3 28.0 59.5 17.1 44.4 93.3 18.8 61.0 134.3 23.1 79.2 175.2 26.3 93.9 213.8

Acier inox A4 70 9.9 9.9 9.9 9.3 15.7 15.7 11.7 22.5 22.5 14.3 28.0 42.0 17.1 44.4 65.3 18.8 61.0 94.3 23.1 57.4 57.4 26.3 70.2 70.2

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

Acier zingué 5.8

N
rec

 (kN)

5.4 7.2 8.6 6.7 10.1 13.8 9.4 14.8 20.0 14.3 22.4 37.1 17.1 38.2 58.1 18.8 53.4 83.8 23.1 63.1 109.5 26.3 68.1 133.3

Acier zingué 8.8 5.4 7.2 13.8 6.7 10.1 21.9 9.4 14.8 31.9 14.3 22.4 57.5 17.1 38.2 89.8 18.8 53.4 122.1 23.1 63.1 136.3 26.3 68.1 145.9

Acier inox A4 70 5.4 7.2 9.9 6.7 10.1 15.7 9.4 14.8 22.5 14.3 22.4 42.0 17.1 38.2 65.3 18.8 53.4 94.3 23.1 57.4 57.4 26.3 68.1 70.2

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

Acier zingué 5.8

N
rec

 (kN)

3.9 5.3 8.6 4.9 7.3 13.8 6.8 10.7 20.0 10.4 16.2 37.1 14.6 27.6 58.1 18.7 40.8 83.8 20.4 46.3 100.0 22.4 52.4 112.2

Acier zingué 8.8 3.9 5.3 10.5 4.9 7.3 16.2 6.8 10.7 23.3 10.4 16.2 41.5 14.6 27.6 64.8 18.7 40.8 93.4 20.4 46.3 100.0 22.4 52.4 112.2

Acier inox A4 70 3.9 5.3 9.9 4.9 7.3 15.7 6.8 10.7 22.5 10.4 16.2 41.5 14.6 27.6 64.8 18.7 40.8 93.4 20.4 46.3 57.4 22.4 52.4 70.2

Charge admissible en cisaillement pour profondeurs de pose standards avec C = 1.5 × h
ef

 et S = 3 × h
ef

Acier zingué 5.8 V
rec

 (kN) 5.1 8.6 12.0 22.3 34.9 50.3 59.3 65.5
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* M8 et M10 ne sont pas inclus dans l’agrément option 1 (données du fabricant)

Caractéristiques techniques ITH Ve avec acier à béton

Les valeurs correspondant aux diamètres spécifiques des barres d'armature du marché suisse se trouvent 

dans le tableau page 18.

Toutes les indications de charge recommandées incluent les coefficients partiels de sécurité des résistances ainsi 

qu’un facteur de charge de 1.4. Pour un dimensionnement précis et économique, nous recommandons notre logi-

ciel de calcul gratuit «Trustfix».

Béton fissuré C20 / 25

Tiges filetées M8* M10* M12 M16 M20 M24 M27 M30

Trou de perçage Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 90 170 400 96 210 480 110 250 540 120 280 600

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C 

Acier zingué 5.8

N
rec 

(kN)

3.2 4.3 8.6 4.1 6.2 13.8 5.8 9.1 19.7 8.8 13.7 35.1 12.2 23.3 54.9 13.4 34.6 79.0 16.5 54.7 109.5 18.8 66.9 133.3

Acier zingué 8.8 3.2 4.3 8.6 4.1 6.2 13.8 5.8 9.1 19.7 8.8 13.7 35.1 12.2 23.3 54.9 13.4 34.6 79.0 16.5 54.7 118.2 18.8 66.9 145.9

Acier inox A4 70 3.2 4.3 8.6 4.1 6.2 13.8 5.8 9.1 19.7 8.8 13.7 35.1 12.2 23.3 54.9 13.4 34.6 79.0 16.5 54.7 57.4 18.8 66.9 70.2

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C 

Acier zingué 5.8

N
rec 

(kN)

2.2 2.9 5.8 3.0 4.5 10.1 4.2 6.6 14.4 6.4 10.0 25.5 9.0 17.0 39.9 11.5 25.1 57.5 16.5 37.9 81.8 18.8 47.1 101.0

Acier zingué 8.8 2.2 2.9 5.8 3.0 4.5 10.1 4.2 6.6 14.4 6.4 10.0 25.5 9.0 17.0 39.9 11.5 25.1 57.5 16.5 37.9 81.8 18.8 47.1 101.0

Acier inox A4 70 2.2 2.9 5.8 3.0 4.5 10.1 4.2 6.6 14.4 6.4 10.0 25.5 9.0 17.0 39.9 11.5 25.1 57.5 16.5 37.9 57.4 18.8 47.1 70.2

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

Acier zingué 5.8

N
rec 

(kN)

1.8 2.4 4.8 2.3 3.4 7.5 3.1 4.9 10.8 4.8 7.5 19.2 6.7 12.7 29.9 8.6 18.8 43.1 13.0 29.5 63.6 15.7 36.7 78.6

Acier zingué 8.8 1.8 2.4 4.8 2.3 3.4 7.5 3.1 4.9 10.8 4.8 7.5 19.2 6.7 12.7 29.9 8.6 18.8 43.1 13.0 29.5 63.6 15.7 36.7 78.6

Acier inox A4 70 1.8 2.4 4.8 2.3 3.4 7.5 3.1 4.9 10.8 4.8 7.5 19.2 6.7 12.7 29.9 8.6 18.8 43.1 13.0 29.5 57.4 15.7 36.7 70.2

Charge admissible en cisaillement pour profondeurs de pose standards avec C = 1.5 × h
ef

 et S = 3 × h
ef

Acier zingué 5.8 V
rec 

(kN) 3.3 5.6 7.5 12.3 18.0 23.7 31.9 37.8

Données de pose

Données de pose acier à béton Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32

Trou de perçage Ø d
0
 (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 60 –160 60 – 200 70 – 240 75 – 280 80 – 320 90 – 400 100 – 480 112 – 540 128 – 640

Diamètre de brosse (mm) 14 16 18 20 22 26 34 37 41.5

Epaisseur minimale du support 
(mm)

h
ef
 + 30 mm ≥  
100 mm

h
ef
 + 2d

0

Distance caractéristique au bord 
C, 

cr
N

p
 (mm)

92 126 152 173 188 253 303 323 341

Distance caractéristique entre 
axes S, 

cr
N

p
 (mm)

184 252 304 346 376 506 606 646 682

Distance min. au bord C
min

 (mm) 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Distance min. entre axes S
min

(mm) 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Mortier d’injection ITH-Vinylester
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Charges recommandées pour sollicitations statiques dans le béton fissuré et non fissuré avec 
profondeurs de pose standards et utilisation d’acier à béton

* Ø 8 et Ø 10 ne sont pas inclus dans l’agrément option 1.

Les valeurs correspondant aux diamètres spécifiques des barres d'armature du marché suisse se trouvent 

dans le tableau page 18.

Toutes les indications de charge recommandées incluent les coefficients partiels de sécurité des résistances ainsi 

qu’un facteur de charge de 1.4. Pour un dimensionnement précis et économique, nous recommandons notre logi-

ciel de calcul gratuit «Trustfix».

Béton non fissuré C20/25

Acier à béton Ø (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Trou de perçage Ø (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Profondeur d’ancrage h
ef

 

(mm)
60 80 160 60 90 200 70 110 240 75 115 280 80 125 320 90 170 400 100 210 480 112 250 540 128 280 640

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C

Acier à béton 

B500B
N

rec 
(kN) 7.2 9.6 19.2 9.0 13.5 29.9 11.7 19.7 43.1 13.0 24.1 58.7 14.3 28.0 76.6 17.1 44.4 119.7 20.0 61.0 164.6 23.8 79.2 188.5 29.0 93.9 217.0

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

B500 N
rec 

(kN) 5.4 7.2 14.4 6.7 10.1 22.4 9.4 14.8 32.3 11.8 18.1 44.0 14.3 22.4 57.5 17.1 38.1 89.8 20.0 52.4 119.7 23.8 61.1 132.0 29.0 67.0 153.2

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C 

B500 N
rec 

(kN) 3.9 5.3 10.5 4.9 7.3 16.2 6.8 10.7 23.3 8.5 13.0 31.8 10.4 16.2 41.5 14.6 27.6 64.8 18.7 39.3 89.8 19.6 43.6 94.3 23.0 50.3 114.9

Charge admissible en cisaillement

B500 V
rec 

(kN) 6.6 10.5 14.8 20.0 26.2 41.0 56.6 62.5 69.3

Béton fissuré C20/25

Acier à béton Ø (mm) 8* 10* 12 14 16 20 25 28 32

Trou de perçage Ø (mm) 12 14 16 18 20 24 32 35 40

Profondeur d’ancrage h
ef 

(mm)
60 80 160 60 90 200 70 110 240 75 115 280 80 125 320 90 170 400 100 210 480 112 250 540 128 280 640

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C

Acier à béton 

B500B
N

rec 
(kN) 3.2 4.3 8.6 4.1 6.2 13.7 5.8 9.1 19.7 7.2 11.0 26.9 8.8 13.7 35.1 12.2 23.3 54.9 14.3 36.0 82.3 16.9 56.5 122.5 20.7 66.9 166.0

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

B500 N
rec 

(kN) 2.2 2.9 5.7 3.0 4.5 10.0 4.2 6.6 14.4 5.2 8.0 19.6 6.4 10.0 25.5 9.0 17.0 39.9 12.5 26.2 59.8 16.9 39.3 84.8 20.7 50.3 114.9

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

B500 N
rec 

(kN) 1.8 2.4 4.8 2.2 3.4 7.5 3.1 4.9 10.8 3.9 6.0 14.7 4.8 7.5 19.2 6.7 12.7 29.9 9.4 19.6 44.9 13.7 30.5 66.0 17.9 39.1 89.4

Charge admissible en cisaillement

B500 V
rec 

(kN) 3.3 5.6 7.5 9.9 12.3 18.0 25.7 33.6 41.4

Mortier d’injection ITH-Vinylester
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Charges recommandées pour sollicitations sismiques selon C1 
Dimensionnement avec sollicitations sismiques selon TR 045

* Ø 8 et Ø 10 ne sont pas inclus dans l’agrément option 1.

* Ø 8 et Ø 10 ne sont pas inclus dans l’agrément option 1.

Les valeurs correspondant aux diamètres spécifiques des barres d'armature du marché suisse se trouvent 

dans le tableau page 18.

Sollicitations sismiques C1 selon EN 1998-1 : 2004, 4.2.5

Tiges filetées M8* M10* M12 M16 M20 M24 M27 M30

Trou de perçage Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 90 170 400 96 210 480 110 250 540 120 280 600

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C

Acier zingué 5.8

N
rec

 (kN)

2.2 2.9 5.8 2.8 4.2 9.4 3.9 6.2 13.4 6.0 9.3 23.9 8.3 15.9 37.3 9.1 23.8 53.7 11.2 37.7 74.5 12.8 46.2 90.7

Acier zingué 8.8 2.2 2.9 5.8 2.8 4.2 9.4 3.9 6.2 13.4 6.0 9.3 23.9 8.3 15.9 37.3 9.1 23.8 53.7 11.2 37.7 80.3 12.8 46.2 99.2

Acier inox A4 70 2.2 2.9 5.8 2.8 4.2 9.4 3.9 6.2 13.4 6.0 9.3 23.9 8.3 15.9 37.3 9.1 23.8 53.7 11.2 37.7 39.1 12.8 46.2 47.7

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

Acier zingué 5.8

N
rec

 (kN)

1.5 2.0 4.0 2.1 3.1 6.8 2.8 4.5 9.8 4.3 6.8 17.4 6.1 11.5 27.1 7.8 17.3 39.1 11.2 26.1 55.6 12.8 32.5 68.7

Acier zingué 8.8 1.5 2.0 4.0 2.1 3.1 6.8 2.8 4.5 9.8 4.3 6.8 17.4 6.1 11.5 27.1 7.8 17.3 39.1 11.2 26.1 55.6 12.8 32.5 68.7

Acier inox A4 70 1.5 2.0 4.0 2.1 3.1 6.8 2.8 4.5 9.8 4.3 6.8 17.4 6.1 11.5 27.1 7.8 17.3 39.1 11.2 26.1 39.1 12.8 32.5 47.7

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

Acier zingué 5.8

N
rec

 (kN)

1.2 1.6 3.3 1.5 2.3 5.1 2.1 3.4 7.3 3.3 5.1 13.0 4.6 8.6 20.3 5.9 13.0 29.3 8.8 20.3 43.3 10.7 25.3 53.4

Acier zingué 8.8 1.2 1.6 3.3 1.5 2.3 5.1 2.1 3.4 7.3 3.3 5.1 13.0 4.6 8.6 20.3 5.9 13.0 29.3 8.8 20.3 43.3 10.7 25.3 53.4

Acier inox A4 70 1.2 1.6 3.3 1.5 2.3 5.1 2.1 3.4 7.3 3.3 5.1 13.0 4.6 8.6 20.3 5.9 13.0 29.3 8.8 20.3 39.1 10.7 25.3 47.7

Charge admissible en cisaillement

Acier zingué 5.8

V
rec

 (kN) 1.7 2.8 9.8 6.1 9.0 11.9 16.0 18.9Acier zingué 8.8

Acier inox A4 70

Sollicitations sismiques C1 selon EN 1998-1 : 2004, 4.2.5

Acier à béton Ø (mm) 8 10 12 14 16 20 25 28 32

Trou de perçage Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 30 35 35

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 60 80 160 60 90 200 70 110 240 75 115 280 80 125 320 90 170 400 100 210 480 112 250 540 128 280 640

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C

Acier à béton B500B N
rec 

(kN) 2.2 2.9 5.9 2.8 4.2 9.3 3.9 6.2 13.4 4.9 7.5 18.3 6.0 9.3 23.9 8.3 15.9 37.3 9.9 24.8 56.8 11.7 39.0 84.6 14.3 46.2 115

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

B500 N
rec 

(kN) 1.5 2.0 3.9 2.0 3.1 6.8 2.8 4.5 9.8 3.6 5.5 13.3 4.3 6.8 17.4 6.1 11.5 27.1 8.6 18.1 41.3 11.7 27.1 58.5 14.3 34.7 79.3

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

B500 N
rec 

(kN) 1.2 1.6 3.3 1.5 2.3 5.1 2.1 3.4 7.3 2.7 4.1 100 3.3 5.1 13 4.6 8.6 20.3 6.5 13.5 31 9.4 21.1 45.5 12.3 27 61.7

Charge admissible en cisaillement

B500 V
rec 

(kN) 1.7 2.8 3.8 5.0 6.1 9.0 12.8 16.8 20.7

Mortier d’injection ITH-Vinylester



Debrunner Acifer SA	 www.d-a.ch 	 18

Mortier d’injection ITH-Vinylester

Caractéristiques techniques pour les diamètres d'acier d'armature spécifiques au marché suisse ne 
figurant pas dans l'agrément ETA.
ATTENTION: l'agrément ETA n'est pas valable pour ces dimensions

Données de pose

Données de pose acier à béton 18 22 26 30

Trou de perçage Ø d0 (mm) 22 28 32 38

Profondeur d'ancrage (mm) 85 – 360 95 – 440 104 – 510 120 – 590

Diamètre de brosse (mm) 24 30 34 40

Epaisseur minimale du support h
ef
 + 2d

0

Distance caractéristique au bord ccr,N (mm) 225 267 315 329

Distance caractéristique au bord scr,N (mm) 450 534 630 658

Distance min. au bord cmin (mm) 90 110 130 150

Distance min. entre axes smin (mm) 90 110 130 150

Béton non fissuré C20 / 25

Acier à béton Ø (mm) 18 22 26 30

Trou de perçage Ø d0 (mm) 22 28 32 38

Profondeur d'ancrage (mm) 85 150 360 95 190 440 104 225 510 120 265 590

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C

Acier à béton B500 15.7 36.8 53.5 18.6 52.5 79.8 21.3 67.6 72.9 26.3 86.4 97.2

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

Acier à béton B500 15.7 30.3 53.5 18.6 44.3 79.8 21.3 54.7 72.9 26.3 64.4 97.2

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

Acier à béton B500 12.4 21.9 52.5 15.6 31.3 72.4 18.5 40.1 72.9 20.2 44.6 97.2

Charge admissible en cisaillement

Acier à béton B500 26.2 41 51 62.5

Béton fissuré C20 / 25

Acier à béton Ø (mm) 18 22 26 30

Trou de perçage Ø d0 (mm) 22 28 32 38

Profondeur d'ancrage (mm) 85 150 360 95 190 440 104 225 510 120 265 590

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C

Acier à béton B500 10.5 18.5 44.4 13.2 28.7 66.4 15.2 40.1 72.9 18.8 61.6 97.2

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

Acier à béton B500 7.6 13.5 32.3 10.4 20.8 48.3 13.5 29.2 66.1 18.8 44.6 97.2

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

Acier à béton B500 5.7 10.1 24.2 7.8 15.6 36.2 10.1 21.9 49.6 15.7 34.7 77.2

Charge admissible en cisaillement

Acier à béton B500 12.3 18 25.7 33.6

Sollicitations sismiques C1 selon EN 1998-1 : 2004, 4.2.5

Acier à béton Ø (mm) 18 22 26 30

Trou de perçage Ø d0 (mm) 22 28 32 38

Profondeur d'ancrage (mm) 85 150 360 95 190 440 104 225 510 120 265 590

Charge admissible en traction 40 °C / 24 °C

Acier à béton B500 6.0 9.3 23.9 8.3 15.9 37.3 9.9 24.8 56.8 11.7 39.0 84.6

Charge admissible en traction 80 °C / 50 °C

Acier à béton B500 4.3 6.8 17.4 6.1 11.5 27.1 8.6 18.1 41.3 11.7 27.1 58.5

Charge admissible en traction 120 °C / 72 °C

Acier à béton B500 3.3 5.1 13.0 4.6 8.6 20.3 6.5 13.5 31.0 9.4 21.1 45.5

Charge admissible en cisaillement

Acier à béton B500 6.1 9.0 12.8 16.8
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Mortier d’injection ITH-Vinylester

Données de pose dans la maçonnerie

Charges recommandées pour l’utilisation dans la maçonnerie

Données de pose dans la maçonnerie avec tamis M8 M10 M12 M16

Douille à tamis IOV 12 × 50
IOV 16 × 85
IOV 16 ×135

IOV 20 × 85

Trou de perçage Ø d
0

12 16 20 20

Profondeur de perçage (mm) 55 90 /140 90 90

Trou de perçage débouchant min. (mm) 9 12 14 18

Diamètre de brosse (mm) 14 18 26 26

Distance caractéristique au bord C
cr

 (mm) 250 250 250 250

Distance entre axes, groupes Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 100

Distance entre axes, groupes Hbl, Hbn (mm) 200

Distance min. entre axes, groupes Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 50

Distance min. entre axes, groupes Hbl, Hbn (mm) 100

Distance entre axes entre tampons isolés (mm) 250 250 250 250

Distance min. au bord C
min

 (mm) 250 250 250 250

Epaisseur minimale du support h
min

 (mm) (h
ef
+ 30 mm ≥ 100 mm) h

ef
 + 2d

0

Couple de vissage (Nm) 3 8 8

Matériau
Classe de ré-
sistance à la 
compression

Douille à tamis IOV 12 × 50 IOV 16 × 85 IOV 16 × 135 IOV 20 × 85

Tige filetée M6 / M8 M8 / M10 M12 / M16

Brique creuse

Hlz 4

F
rec

kN

0.3 0.3 0.3 0.3

Hlz 6 0.4 0.4 0.4 0.4

Hlz 12 0.7 0.8 0.8 0.8

Brique silico-calcaire creuse

KSL 4 0.3 0.3 0.3 0.3

KSL 6 0.4 0.4 0.4 0.4

KSL 12 0.7 0.8 0.8 0.8

Brique silico-calcaire pleine KS 12 1 1.7 1.7 1.7

Brique pleine Mz 12 1 1.7 1.7 1.7

Brique creuse en béton 
cellulaire

Hbl 2 0.3 0.3 0.3 0.3

Hbl 4 0.5 0.6 0.6 0.6

Brique creuse en béton Hbn 4 0.5 0.6 0.6 0.6
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Mortier d’injection ITH-P, Polyester (797.515)

Béton Pierre  
naturelle 

Brique pleine Brique creuse

✓ ✓
ETA ETA

•	 Bonnes performances et faible odeur

•	 Variante peu onéreuse

•	 Particulièrement indiqué pour la brique creuse (avec douille à tamis), mais aussi pour les fixations dans la pierre 

naturelle et la brique pleine, ainsi que pour les fixations légères dans le béton

•	 Agrément ETA pour la maçonnerie

•	 Il est possible d’utiliser un pistolet à silicone standard

•	 Densité 1.56

Temps de mise en œuvre et temps de durcissement minimal

* le mortier doit être préchauffé à 20 °C

Tableau des charges et données de pose pour profondeurs standards
ITH-Polyester dans le béton C20 / 25 avec tige filetée en acier galvanisé 5.8

Les valeurs de charge en cisaillement (V) s’appliquent aux tampons dans la surface sans influence de distances au 

bord et entre axes. Pour une mesure précise et économique, nous recommandons notre logiciel de calcul gratuit 

«Trustfix».

Température du support °C -10* -5 +5 +15 +25 +35

Temps de mise en œuvre en min 60 50 21 13 8 3

Temps de durcissement minimal en min 180 90 30 20 20 20

Diam.

Résistance caracté-
ristique (kN)

Résistance de 
dimensionnement 

(kN)

Charges recomman-
dées (kN)

Distance au bord ca-
ractéristique (mm)

Distance entre 
axes caractéris-

tique (mm)

Distances au 
bord et entre 

axes min. (mm)
Données de pose

Charge en 
traction 

axiale 
N

rk

Charge en 
cisaille-
ment V

rk

Charge en 
traction 

axiale  
N

rd

Charge en 
cisaille-
ment V

rd

Charge en 
traction 

axiale 
N

rec

Charge en 
cisaille-

ment V
rec

Charge en 
traction 

axiale 
C

crN

Charge en 
cisaille-

ment C
crV

S
cr

C
min

 = S
min

D
ia

m
. d

e 
p

er
ça

ge
  

(m
m

)

Tr
o

u 
d

e 
p

as
sa

ge
  

(m
m

)

Pr
o

fo
n

d
eu

r 
d’

an
cr

ag
e 

(m
m

)

Ep
ai

ss
eu

r 
m

in
. d

u 
b
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o

n 
(m

m
)

C
o

u
p

le
 d

e 
se

rr
ag

e 
(N

m
) 

b
ét

o
n 

/ b
ri

q
u

e

M8 20.2 9.5 8.1 7.6 5.8 5.4 80 100 160 40 10 9 80 160 11 / 5

M10 28.5 15.1 11.4 12.1 8.1 8.6 90 130 180 50 12 11 90 180 22 / 17

M12 40.5 21.9 16.2 17.5 11.6 12.5 110 150 220 60 14 13 110 200 38 / 28

M16 69.2 40.8 27.7 32.7 19.8 23.3 125 170 250 80 18 17 125 260 95 / 75

M20 89.9 63.7 40.7 51.0 29.1 36.4 170 190 340 100 24 22 170 340 170 / -

M24 112.6 91.8 46.3 73.4 33.1 52.4 210 240 420 120 28 26 210 420 260 / -

Mortier d’injection ITH-Polyester

✓convient parfaitement  utilisation possible ✗ inappropriéLégende:

ETA

Agrément technique européen pour 
la maçonnerie
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Mortier d’injection ITH-Polyester

Résistances au cisaillement maximales recommandées pour des barres d’ancrage de différentes 
classes de résistance (rupture de l’acier)

*A4-50

ITH-Polyester
Charges recommandées dans la maçonnerie en brique pleine et creuse

Données de pose en maçonnerie de briques pleines ou creuses

Diamètre 8.8 10.9 A4-70 A4-80 Barre d’acier
Ø

Bst 500

V
rec

 (kN) V
rec

 (kN) V
rec

 (kN) V
rec

 (kN) V
rec

 (kN)

M8 8.6 8.6 6.0 7.9 - -

M10 13.1 13.8 9.1 12.5 - -

M12 19.4 20.0 13.7 18.1 - -

M16 36.0 37.7 25.2 33.6 - -

M20 56.0 58.6 39.4 52.5 - -

M24 80.6 74.3 56.8 75.6 - -

M30 128.2 133.6 42.1* 120.2 - -

Diamètre N
rec

 (kN) dans la brique creuse –  
résistance à la pression de la brique  

≤ 7 N / mm2 (kN)

N
rec

 (kN) dans la brique pleine –  
résistance à la pression de la brique  

≥ 28 N / mm2 (kN)

M8 0.3 –1.4 1.0 –1.7

M10 0.3 –1.6 1.7

M12 0.3 –1.8 1.7

M16 0.3 –1.8 1.7

La résistance de la maçonnerie pouvant varier fortement, ces valeurs sont à considérer comme étant indicatives, les conditions 
ci-dessous devant en outre être remplies:
• Maçonnerie porteuse
• Trou foré en mode rotation sans percussion
• Fixation uniquement dans la brique, pas dans le joint. En cas de doute, procéder à des essais de mise en charge ou réduire la  
 charge. En cas de question ou d’incertitude, n’hésitez pas à faire appel à nos conseillers techniques.

Diamètre Douille à tamis N° d’art. Diam. de 
perçage 
(mm)

Profondeur 
du trou (mm)

Epaisseur 
min. du  
béton (mm)

Distance 
min. entre 
axes et au 
bord (mm)

Couple de 
serrage (Nm)

M6 – M8 IOV 12 × 50 797.570.100 12 55 90 200 3

M8 – M10
IOV 16 × 85 797.570.110 16 90 125 200 13

IOV 16 × 135 797.570.120 16 140 175 200 13

M12 – M16 IOV 20 × 85 797.570.130 20 90 125 200 24
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Mortier d’injection Sormat ITH Wi, Hiver (797.522)

✓convient parfaitement  utilisation possible ✗ inappropriéLégende:

Béton Pierre  
naturelle 

Brique pleine Brique creuse Armature Trous de per-
çage humides

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Produit
Sormat ITH-Vi est un mortier chimique à 2 composants très réactif à base de résine vinylester sans styrène. Il 

s’agit d’une variante spéciale optimisée pour conditions d’application froides jusqu’à -20 °C, qui convient parfaite-

ment aux ancrages moyens à lourds dans le béton. Grâce à sa stabilité optimale, il convient également pour la 

brique pleine et creuse, dans ce dernier cas avec utilisation d’une douille à tamis.

Conditionnements disponibles: 300 ml (410 ml sur demande)
Teinte	 Composant A:	 blanc

	 Composant B:	 noir

	 Mélange:	 gris

Densité:	 1.65 kg / dm3

Exemples d’applications
Ce mortier est idéal par basses températures, par exemple pour chantiers en hiver, entrepôts frigorifiques,  

travaux en altitude, etc., pour la fixation de:

•	 Structures métalliques

•	 Structures en bois

•	 Marquises

•	 Paraboles d’antennes satellites

•	 Éléments de façades

•	 Installations sanitaires

ITH Wi 300 et 410 ml
 

Domaines d’application / Caractéristiques

Béton non fissuré ✓

Maçonnerie ✓

Scellement d’armatures rapportées ✓

Application avec pistolets à mastic standards ✓

Mortier d’injection ITH-Hiver
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Avantages du mortier ITH-Wi
•	 Application possible jusqu’à -20 °C (température de cartouche et de support)

•	 Pour ancrages moyens à lourds

•	 Convient pour l’ancrage d’armatures rapportées

•	 Haute résistance aux produits chimiques

•	 Pas d’expansion: ancrages près des bords et à faibles entraxes possibles 

•	 Mortier étanche à l’eau selon DIN EN 12390-8

•	 Convient pour les ancrages au plafond

•	 Variante 300 ml utilisable avec les pistolets à silicone courants

Conditions de stockage, péremption
•	 Le matériel doit être entreposé dans un endroit frais et sec, entre -20 et 25 °C

•	 Ne pas exposer au rayonnement solaire direct

•	 Péremption en conditionnement 300 ml: 12 mois

•	 Péremption en conditionnement 410 ml: 18 mois

•	 La date de péremption est indiquée sur la cartouche, par ex. Mrz. 15 = utilisable jusqu’en mars 2015

Températures d’application et de durcissement

Caractéristiques techniques ITH Wi avec tiges filetées

Toutes les indications de charge recommandées incluent les coefficients partiels de sécurité des résistances ainsi 

qu’un facteur de charge de 1.4. Pour un dimensionnement précis et économique, nous recommandons notre logi-

ciel de calcul gratuit «Trustfix».

Température support °C -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20

Temps d’application (min) 90 75 60 50 25 10 6 3 1.5

Durcissement minimal Conditions sèches 24 h 16 h 10 h  5 h 150 min 80 min 60 min 45 min 35 min

Durcissement minimal Conditions humides 48 h 32 h 20 h 10 h 300 min 160 min 120 min 90 min 70 min

Données de pose

Données de pose tiges filetées M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Trou de perçage Ø (mm) 10 12 14 18 24 28 32 35

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 80 90 110 125 170 210 250 280

Trou de perçage min. (mm) 9 12 14 18 22 26 30 33

Diamètre de brosse (mm) 12 14 16 20 26 30 34 37

Distance caractéristique au bord (mm) 80 90 110 125 170 210 250 280

Distance caractéristique entre axes (mm) 160 180 220 250 340 420 500 560

Distance min. au bord (mm) 40 50 60 80 100 120 135 150

Distance min. entre axes (mm) 40 50 60 80 100 120 135 150

Epaisseur minimale du support (mm) (h
ef
+ 30 mm ≥ 100mm) h

ef
 + 2

d0

Couple de serrage (Nm) 10 20 40 60 120 150 200 250

Mortier d’injection ITH-Hiver
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Charges recommandées pour sollicitations statiques dans le béton C 20 / 25 avec profondeurs de 
pose standards et utilisation de tiges filetées

Caractéristiques techniques ITH Wi avec acier à béton

Charges recommandées pour sollicitations statiques dans le béton fissuré et non fissuré avec 
profondeurs de pose standards et utilisation d’acier à béton

 

*Pour les diamètres ne figurant pas dans l'agrément ETA, la charge en cisaillement indiquée ici est celle du diamètre immédiatement inférieur  

figurant dans l'agrément ETA. Pour un calcul plus détaillé, veuillez contacter notre service de conseil technique.

Béton non fissuré C20 / 25 Acier 5.8

Tige d’ancrage M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 80 90 110 125 170 210 250 280

Charge recommandée en traction 80°C / 50°C N
rec

 (KN) 6.3 9.9 13.8 19.8 38.2 43.7 52.4 65.5

Charge recommandée en traction 120°C / 72°C N
rec

 (KN) 4.5 6.5 9.6 14.7 23.3 30.0 33.1 43.7

Charge recommandée en cisaillement V
rec

 (KN) 5.1 8.6 12.0 22.3 34.9 50.3 65.7 80.0

Distance au bord C
cr,N

 (mm) 1.5 x h
ef

Distance entre axes S
cr,N

 (mm) 3.0 x h
ef

Données de pose

Données de pose acier à béton Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 18 Ø 20 Ø 22 Ø 26 Ø 30

Trou de perçage Ø (mm) 12 14 16 18 20 22 24 28 32 38

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 80 90 110 115 125 150 170 190 225 265

Diamètre de brosse (mm) 14 16 18 20 22 24 26 34 37 42

Epaisseur minimale du support (mm)
h

ef
 + 30 mm ≥ 
100 mm

h
ef
 + 2

d0

Distance caractéristique au bord (mm) 80 90 110 115 125 150 170 210 250 280

Distance caractéristique entre axes (mm) 160 180 220 230 250 300 340 420 500 560

Distance min. au bord (mm) 40 50 60 70 80 90 100 125 140 160

Distance min. entre axes (mm) 40 50 60 70 80 90 100 125 140 160

Béton non fissuré C20 / 25 B500

Acier à béton Ø (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 26 30

Profondeur d’ancrage h
ef

 (mm) 80 90 110 115 125 150 170 190 225 265

Charge recommandée en traction N
rec

 (KN) 15.6 24.3 35.1 47.7 62.4 22.7 28.4 35.1 38.0 50.0

Charge recommandée en cisaillement V
rec

 (KN) 6.7 10.5 14.8 14.8* 26.2 26.2* 41.0 41.0* 51.0* 62.5*

Distance au bord C
cr,N

 (mm) 1.5 x h
ef

Distance entre axes S
cr,N

 (mm) 3.0 x h
ef

Mortier d’injection ITH-Hiver
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Données de pose dans la maçonnerie

Charges recommandées pour utilisation dans la maçonnerie

Données de pose dans la maçonnerie avec tamis M8 M10 M12 M16

Douille à tamis IOV 12 × 50 IOV 16 × 85
IOV 16 ×135

IOV 20 × 85

Trou de perçage Ø 12 16 20 20

Profondeur de perçage (mm) 55 90 /140 90 90

Trou de perçage débouchant min. (mm) 9 12 14 18

Diamètre de brosse (mm) 14 18 26 26

Distance caractéristique au bord (mm) 250 250 250 250

Distance entre axes, groupes Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 100

Distance entre axes, groupes Hbl, Hbn (mm) 200

Distance min. entre axes, groupes Hlz, KSL, Mz, KS (mm) 50

Distance min. entre axes, groupes Hbl, Hbn (mm) 100

Distance entre axes entre tampons isolés (mm) 250 250 250 250

Distance min. au bord (mm) 250 250 250 250

Epaisseur minimale du support (mm) (h
ef
+ 30 mm ≥ 100mm) h

ef
 + 2

d0

Couple de vissage (Nm) 3 8 8

Matériau
Classe de 

résistance à la 
compression

Douille à tamis IOV 12 × 50 IOV 16 × 85 IOV 16 ×135 IOV 20 × 85

Tige filetée M6 / M8 M8 / M10 M12 / M16

Brique creuse

Hlz 4

F
rec

kN

0.3 0.3 0.3 0.3

Hlz 6 0.4 0.4 0.4 0.4

Hlz 12 0.7 0.8 0.8 0.8

Brique silico-calcaire creuse

KSL 4 0.3 0.3 0.3 0.3

KSL 6 0.4 0.4 0.4 0.4

KSL 12 0.7 0.8 0.8 0.8

Brique silico-calcaire pleine KS 12 1 1.7 1.7 1.7

Brique pleine Mz 12 1 1.7 1.7 1.7

Brique creuse en béton 
cellulaire

Hbl 2 0.3 0.3 0.3 0.3

Hbl 4 0.5 0.6 0.6 0.6

Brique creuse en béton Hbn 4 0.5 0.6 0.6 0.6

Mortier d’injection ITH-Hiver
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Mortier d’injection ITH 400 époxy (797.525)

✓convient parfaitement  utilisation possible ✗ inappropriéLégende:

Béton Armature Trous de  
perçage  
humides

Trous forés  
par outils  
diamantés

✓ ✓ ✓ ✓

•	 Résine époxy pour les plus hautes exigences

•	 De par son durcissement lent, il convient particulièrement bien par températures élevées

•	 Ne durcit pas par basses températures (≤ 5 °C)

•	 Convient pour les raccordements d’armatures

•	 Pour trous de grands diamètres et trous profonds

•	 Faible retrait

•	 Agrément WRAS (agrément anglais pour l’eau potable)

•	 Densité 1.43

Temps de mise en œuvre et temps de durcissement minimal

Tableau des charges et données de pose
ITH-EPOX dans le béton C20 /25 avec tige filetée en acier galvanisé 5.8

Les valeurs de charge en cisaillement (V) s’appliquent aux tampons dans la surface sans influence de distances au 

bord et entre axes. Pour un dimensionnement précis et économique, nous recommandons notre logiciel de calcul 

gratuit «Trustfix».

Température du support °C -10 -5 +5 +15 +25 +35

Temps de mise en œuvre en min Ce mortier ne durcit pas 
en-dessous de 5 °C

180 60 40 20

Temps de durcissement minimal en min 950 300 240 180

Diam.

Résistance caracté-
ristique (kN)

Résistance de 
dimensionnement 

(kN)

Charges recomman-
dées (kN)

Distance au bord ca-
ractéristique (mm)

Distance entre 
axes caractéris-

tique (mm)

Distances au 
bord et entre 

axes min. (mm)
Données de pose

Charge en 
traction 

axiale 
N

rk

Charge en 
cisaille-
ment V

rk

Charge en 
traction 

axiale N
rd

Charge en 
cisaille-
ment V

rd

Charge en 
traction 

axiale 
N

rec

Charge en 
cisaille-

ment V
rec

Charge en 
traction 

axiale 
C

crN

Charge en 
cisaille-

ment C
crV

S
cr

C
min

 = S
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. d
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 d

e 
se

rr
ag
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(N
m

)

M8 19.0 9.5 12.7 7.6 9.1 5.4 80 100 160 40 10 9 80 160 11

M10 30.2 15.1 20.1 12.1 14.4 8.6 90 130 180 50 12 11 90 180 22

M12 43.8 21.9 29.2 17.5 20.9 12.5 110 150 220 60 14 13 110 200 38

M16 81.6 40.8 54.3 32.7 38.8 23.3 125 170 250 80 18 17 125 260 95

M20 127.4 63.7 84.9 51.0 60.7 36.4 170 190 340 100 24 22 170 340 170

M24 193.6 91.8 122.4 73.4 87.4 52.4 210 240 420 120 28 26 210 420 260

M30 473.3 207.1 219.1 166.1 133.6 80.1 280 350 560 150 35 33 280 560 480

Mortier d’injection ITH-Epoxy
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Mortier d’injection ITH-Epoxy

Tableau des charges et données de pose pour profondeurs de pose standards
ITH-EPOX dans le béton C20 / 25 avec acier à béton B500

Les valeurs de charge en cisaillement ne tiennent pas compte des limites de rupture du béton

Diam.  
Ø

Charges recommandées
(kN)

Distance au bord 
caractéristique

(mm)

Distance entre axes 
caractéristique

(mm)

Distances au bord 
et entre axes min. 

(mm)
Données de pose

Charge en 
traction 
axiale 

N
rec

Charge en 
cisaillement  

V
rec

C
crN

S
cr

C
min

 = S
min

D
ia

m
. d

e 
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rç
ag

e
 (
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)
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e 

(m
m

)
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ss
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r 
m
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. d

u 
bé

to
n 

(m
m

)

8 14.6 7.9 80 160 40 12 120 240

10 22.8 12.4 100 200 50 14 140 280

12 32.8 17.8 120 240 60 16 160 320

14 44.6 24.2 140 280 70 18 180 360

16 58.3 31.6 160 320 80 20 220 440

18 74.5 35.0 180 360 90 22 250 500

20 91.1 49.5 200 400 100 24 275 550

22 109.0 54.4 225 450 115 28 300 600

26 142.0 77.1 250 500 125 32 350 700

30 233.0 126.2 300 600 150 38 450 900

34 264.0 140.0 350 700 175 40 500 1000

40 364.0 197.4 400 800 200 50 550 1100
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Cartouches d’ancrage composite sans styrène

Cartouches d’ancrage composite sans styrène (797.300)

Ancrage composite
Agréé pour l’ancrage dans le béton non fissuré en liaison 

avec des barres d’ancrage ou des douilles taraudées.  

ETA Option 8

Produit
Pour l’ancrage de charges lourdes dans le béton non fis-

suré. Lors de la mise en place (mode rotation / frappe)  

de la tige d’ancrage, l’ampoule de verre est cassée et le 

contenu de la cartouche (résine et durcisseur) se  

mélange. Combiné à la tige d’ancrage, le mortier en résine  

synthétique à durcissement rapide assure un ancrage durable.

Caractéristiques
Les ancrages composites sont particulièrement appropriés pour l’obtention de valeurs de charge élevées pour de 

faibles distances au bord et entre axes grâce à l’absence de pression par expansion de la cheville lors du montage. 

Ils peuvent être utilisés dans des supports secs ou humides et s’avèrent économiques et judicieux lors de monta-

ges en série.

Exemples d’applications
•	 Rayonnages de grande hauteur

•	 Glissières de sécurité

•	 Murs anti-bruit

•	 Façades, machines

•	 Rambardes, etc. dans les environnements secs, humides et agressifs (eau chlorée ou salée) 

Conditions de stockage, péremption
•	 Le matériel doit être stocké au frais et au sec entre +5 et +25 °C.

•	 Ne pas exposer au rayonnement solaire direct

•	 Se conserve au moins 24 mois ou aussi longtemps que la résine reste fluide.

Temps de réaction

Température du support °C -5 à 0 0 à +5 +5 à +10 +10 à +20 > +20

Temps de durcissement en min 360 180 90 40 20

ETA

Option 8

Béton

✓
ETA
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Cartouches d’ancrage composite sans styrène

Données de pose

Charges recommandées pour sollicitations statiques dans le béton non fissuré avec utilisation de 
tiges filetées

Données de pose pour profondeurs standards ancrage composite VPK-SF + tige d’ancrage

Diamètre Diamètre de  
perçage mm

Trou de passage mm Profondeur d’ancrage Couple de serrage Nm Epaisseur minimale 
du support

M8 10 9 80 10 110

M10 12 12 90 20 120

M12 14 14 110 40 150

M16 18 18 125 60 160

M20 24 22 170 120 220

M24 28 26 210 150 300

Tableau des charges pour profondeurs standards cartouches d’ancrage composite VPK-SF + tige d’ancrage

Diamètre

Charges recommandées kN Distance caractéris-
tique au bord mm

Distance caractéris-
tique entre axes mm

Distances au bord et 
entre axes min. (mm)

Charge en traction 
axiale N

rec

Charge en  
cisaillement V

rec

C
crN

S
cr

Cmin = Smin

M8 3.6 4.4 120 240 60

M10 4.8 7.1 135 270 70

M12 6.36 10.4 165 330 85

M16 9.9 19.8 190 380 95

M20 15.9 31.2 255 510 130

M24 23.8 45.6 315 630 160
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Temps de durcissement: durée déterminée après laquelle la liaison peut être mise en charge.

Agrément technique européen ETA: agrément délivré par un institut indépendant sur la base d’une expertise. Il 

contient des données techniques, telles que les charges, distances au bord et entre axes, temps de durcissement, 

etc. En outre, l’agrément ETA détaille les conditions de mise en œuvre et les exigences relatives au montage cor-

rect des chevilles. Il existe plusieurs options en fonction du domaine d’application. Les plus courantes sont 

l’option 1 pour béton non fissuré et fissuré et l’option 7 pour béton non fissuré. La période de validité de 

l’agrément est de 5 ans, avec possibilité de prolongation.

L’utilisation de produits agréés est toujours recommandée (voire prescrite) lorsqu’il s’agit de fixations comportant 

des exigences de sécurité. Plus précisément, lorsque la rupture de la fixation représenterait un risque en matière 

de sécurité ou un risque économique important.

Espace annulaire: on désigne ainsi l’espace vide entre la paroi du trou et la tige (ou de la barre d’armature) qui y 

est insérée. Cet espace doit être rempli par le mortier d’injection.

Pression d’expansion: désigne la force qui s’exerce sur la paroi du trou lors de la pose d’une cheville expansive, et 

qui continue à s’exercer en permanence par la suite.

En cas de distance au bord trop petite ou de dépassement du couple de serrage recommandé, des dégâts peuvent 

apparaître sur le support.

En cas d’utilisation de chevilles expansives dans la maçonnerie, il a également un risque de fissuration des briques.

Temps de mise en œuvre: il s’agit de la fenêtre de temps durant laquelle le mortier présente la consistance de 

mise en œuvre idéale.

Résistances
Résistance caractéristique: il s’agit de la valeur figurant dans les rapports d’essais, resp. dans l’agrément.

Elle est déterminée sur la base des valeurs de rupture, en tenant compte de facteurs statistiques.

Résistance de dimensionnement: cette valeur prend en compte, en outre, les coefficients partiels de sécurité 

des résistances figurant dans l’agrément.

Charge recommandée: valeur prenant en compte les facteurs de sécurité partiels des résistances ainsi que, par-

mi les actions, celles comportant 1.35 de charges permanentes et 1.5 de charges transitoires et appliquées avec 

une valeur moyenne de 1.4.

Explication des termes
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Accessoires

Pistolet à accu 
(797.580.100)

Tige d’ancrage pour 
scellement par injection 

(797.420)

Pistolets pro 
(797.387 / 388 / 389 / 390)

Rallonge pour buse 
(797.577)

Set d’injection en mallette 
(797.590 / 591 / 592)

Douille à tamis métallique 
(797.571)

Pistolets Sormat 
(797.540 / 541 / 542 / 543)

Foret SDS-plus 
(814.841)

Ecouvillons en acier
(797.578)

Gants à usage unique 
en nitrile 
(816.545)

Soufflette 
(797.575)

Douille à tamis 
(797.570)

Tiges d’ancrage 
(797.320 / 325.330)

Douille taraudée 
(797.572)

Buse mélangeuse 
(797.576)

Pistolet pneumatique
(797.391)

Marteau perforateur à accu 36 V 
(860.502)

Douilles taraudées 
(797.310 / 312)

Lunettes de protection
(816.412)
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