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Terrassenbau mit System!

Femox Wanddistanzhalter  

Der Femox Wanddistanzhalter bietet einen dauerhaften, komprimierbaren Puffer, um 
Schäden an der Wand oder den Platten zu vermeiden. Der Puffer dient auch als 
zusätzliche Drainage des Belages.

Der Wanddistanzhalter wird auf Femox Stelzlager 
verwendet um die seitliche Bewegung von Platten 
einzuschränken und eine gleichmässige Distanz entlang 
der Wand und des Plattenbelages zu gewährleisten.                            
.     

Der Wanddistanzhalter erzeugt einen komprimierbaren 
Puffer zwischen Platten und Wand.              .                              
.

Führungsstege auf dem Wanddistanzhalter halten die 
Platten in Position, während die Fugenkreuze den 
Abstand zwischen den Platten bestimmen.

Über Femox Wanddistanzhalter

Führungsstege



MEP DachbegrünungFEMOX Wanddistanzhalter

Hinweis: Die vorliegenden Informationen in dieser Broschüre basieren auf dem aktuellen Wissensstand und Erfahrung. Es lassen sich daraus 
keine Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche ableiten.
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www.femox.ch

Technische Daten Vorteile

Ÿ  Kostengünstige und einfache Installation

Ÿ  Passend zu allen Plattengrössen

Ÿ  Hergestellt aus rezikliertem Polypropylen
Ÿ  Passt auf SpiraPave, VersiJack und 

  VersiPave 4P Stelzlager

Ÿ  Zusätzliche Drainage
Ÿ  Regelmässiger Abstand zu Wand
Ÿ  Unterhalb der Platte angebracht

Gleichbleibende Distanz zwischen Platte und WandFemox Wanddistanzhalter zwischen Platten und Geländer

Material  PP rezikliert

Steghöhe hs 15 15 15

  P-10 P-15 P-20

Wandpuffer P in mm 

Breite bp 74 78 84
Stegbreite ts 3 3 3

Distanz p 10 15 20

Länge l 233 233 233
Breite b 85 85 85
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WICHTIG: der Puffer des Wanddistanzhalters muss 
die Wand und die Platte immer berühren, damit sich 
die Platten nicht verschieben.
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