
Trapac®  Sicherheits-Dachhaken

Trapac®  Sicherheits-Dachhaken sind Einrichtungen 
zur Schaffung höher gelegner Arbeitsplätze durch 
Einhängen einer Dachdeckerauflegeleiter oder durch 
Befestigen von Dachdeckerstühlen. Zusätzlich ist der 
Haken mit einer Öse ausgerüstet, als Anschlagpunkt für 
Sicherheitsgeschirr.

Verarbeitungshinweis
Die 45 mm Abkröpfung bei dem Haken für Betondachsteine und Tonziegel sowie die 30 mm Ab-
kröpfung für Biber ermöglichen eine problemlose Verlegung bei Traglattenstärken von 24 bis 30 
mm. Trapac® Haken für Schiefer werden flächig auf der Schalung aufgebracht und eingepasst. 
Spezielle Befestigungsnägel sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Die Befestigung der Trapac® Sicherheits-Dachhaken erfolgt auf dem  Sparren, zwischenliegende 
Schalung und/oder Konterlatuung sind vorzubohren.

Technische Daten

Beschichtung verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet in rot,
 altrot, dunkelbraun, anthrazit

Einsatzbereich passend zu fast allen Dachziegeln, für Biberschanzzielgel und Dachschie-
fer; für Traglattenstärken 24 und 30 mm; gem. DIN EN 517- Typ A für 
Belastungen in Richtung Falllinie der Dachfläche.

Verpackung 10 Stück pro Karton inkl. 32 Befestigungsnägel
Ausführung für Pfannen, für Schiefer für Biber,
 45 mm gekröpft flach 30 mm gekröpft

Skizze

Farben rot verzinkt rot
 altrot, 
 dunkelbraun
 verzinkt
 anthrazit
Gewicht ca. 1.18 kg/Stk. ca. 1.0 kg/Stk. ca. 1.14 kg/Stk.



Verlegeanleitung

Sicherheitsdachhaken Typ A nach DIN/EN 517 dürfen nur auf
Dachkonstruktionen befestigt werden , die den Anforderungen
der DIN 1052/EC 5 Holzbauwerke entsprechen –

zum Einhängen von Dachdeckerleitern und als Anschlagpunkte für
persönliche Schutzausrüstung auf geneigten Dächern von Gebäuden.

Die Sicherheitsdachhaken sind anhand der mitgelieferten Rillennägel
mittig zum Sparren zu befestigen.

Für die Befestigung ist der Abschnitt 12 der DIN 1052 zu beachten.

Insbesondere:
-   Einschlagtiefe
-   Mindestabstände
-   Rohdichte Holz
-   Vorbohren

Hinweis:
Nach jeder dynamischen Beanspruchung (Eintreten des Sicherheitsfalles)
muß der Dachhaken einschließlich seiner Befestigung ausgetauscht
werden.

Die oben beschriebene Befestigungsweise ist für Sicherheitsdachhaken
am Ortgang zulässig.

für Pfannen, 45 mm abgekröpft für Schiefer, flach für Biber, 30 mm gekröpft

A Sicherheits-Dachhaken
B Öse

 Rillennägel 6 x 100 (Tragfähigkeitsklasse II nach DIN 1052)
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